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l . 'opp@pﬁcwuo = isTRUTORT QUADRO SIGLA CIRCUITO . INT. CDZ. INT. CDZ. INT. CDZ. INT.
‘ LAVORI PUBBLICI H QP2 ILL-05
S18 -ORD- Apparecchio illuminante ad incasso tipo IDEALLUX ALGEBRA, o equivalente, ) . . . " ) A . ’
= \. COTOCOPATORY l ‘ 8E§ F;\AM?CF?L\[-)O(ZS A A { ! AD A — IaFr)TEl)pada aled 12W, reattore eIettronti)o, IP40 (ESCLUSO DAL PRIgSENTE APPALTO) Posto di lavoro 3 a incasso/battiscopa composto come da "PARTICOLARE 1 Sirena esterna impianto antintrusione
|
= . - LUFZ&FZ o2 j B A A@ E Al hio illuminant laf / te tipo ALTIS ALLIGHT 30 ivalent
,,,,,,,, ! ! [ E— s L A PRIVATA arecchio illuminante a plafone / parete tipo , 0 equivalente, ) ) . " " . ) —— . .
N S = B EEEE. EDILIZA PRIVATA Sreos UEFICI0 A DISPOSZOME =< lampada a led 16W. reattore elatironio, IP40 (ESCLUSO DAL PRESENTE APPALTO) Posto di lavoro 4 a incasso/battiscopa composto come da "PARTICOLARE 1 DT Rivelatore doppia tecnologia impianto antintrusione
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LA POSIZIONE DELLA COMPONENTISTICA ELETTRICA E SPECIALE

DOVRA' ESSERE VERIFICATA IN SEDE DI ESECUZIONE LAVORI IN

ACCORDO CON LA DLL PER VERIFICARNE LA COMPATIBILITA'
RISPETTO ALLE FINITURE DELLE PARETI.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE

LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA)
CONSENTE.

TUTTI GLI APPARECCHI ILLUMINANTI ORDINARI IN COLORE VIOLA SONO DA RITENERSI ESCLUSI DAL
PRESENTE APPALTO.
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