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Scatola portafrutto ad incasso

[]

o
o
™~
=
=

Punto alimentazione unita di condizionamento interna

—
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Sirena esterna impianto rivelazione incendi

Scatola portafrutto a vista su canale attrezzato

Punto alimentazione unita di condizionamento esterna

Rivelatore ottico di fumo in ambiente

Interruttore unipolare

Punto alimentazione boiler

Rivelatore ottico di fumo radio in ambiente

Comando luci bus

Punto alimentazione aspiratore

Rivelatore ottico di fumo entro controsoffitto con ripetitore ottico a gemma

Comando / attuatore luci bus
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Punto alimentazione porta automatica

Pannello ripetitore allarme incendi

= = | =
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Rivelatore a raggi infrarosso passivo UPS Punto predisposto UPS Pulsante manuale di allarme incendi
Punto luce a soffitto UPS 1 aGL:;Jopnp:m?;Cg(? mﬂﬁi 2zioél;tﬁ cgoz{P(\F;\(; ?1'%78 ":a\ﬁerﬂ:rg/(;: (1)3\\/// 400V, 10000VA/9000W, Ripetitore ottico 'FIRE' acustico allarme incendio

Piantana tipo ALTIS STATUS, o equivalente,potenza totale led 120W
(ESCLUSO DAL PRESENTE APPALTO)

Quadro elettrico bordo macchina

Modulo interfaccia loop incendi wireless

Apparecchio illuminante da incasso tipo IDEALLUX Controled, o equivalente,
lampada a led 60W, reattore elettronico, IP40 (ESCLUSO DAL PRESENTE APPALTO)

Al

Quadro elettrico

INT

Punto predisposto telecamera da interno

Totem tipo ALTIS STATUS, o equivalente, potenza totale led 160W

£

E

Distribuzione locale tipo mediante
tubazioni in PVC entro controsoffitto
e sottopavimento per alimentazione
apparecchi illuminanti e PDL

~
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n.2 tubi rigidi in PVC

a

Rivelatore radio doppia tecnologia impianto antintrusione

<N (ESCLUSO DAL PRESENTE APPALTO) Posto di lavoro a incasso/battiscopa composto come da "PARTICOLARE 1" Punto predisposto telecamera da esterno
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— g%):;zgcg ilc;(ijlI;?W?P;th)drénézﬁg;;sg’ I:?Dig‘lzlég)éfﬁgg BDIXAL ,S;é‘ggﬁ";g‘ipp ALTO) Posto di lavoro 2 a incasso/battiscopa composto come da "PARTICOLARE 1" Sirena da interno autoalimentata per impianto di segnalazione allarme intrusione
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R Rivelatore di presenza ad incasso sistema bus Posto di lavoro 5 a incasso/battiscopa composto come da "PARTICOLARE 1"

Centralina di controllo luci emergenza

@32 entro controsoffitto

[

Rack fonia/dati

CONCENT.

Concentratore impianto antintrusione

Lampada di emergenza autonoma tipo Linergy EVOLUTION LED SPY SYSTEM o
equivalente, da 40 LED (luce paragonabile 24W fluorescente), IP42, autonomia 1h

Punto predisposto presa TV-SAT

C.ANT.

Centrale impianto antintrusione

Lampada di emergenza autonoma tipo Linergy EVOLUTION LED SPY SYSTEM o
equivalente, da 10 LED (luce paragonabile 8W fluorescente), IP42, autonomia 1h

Pulsante unipolare con tirante

Concentratore radio impianto antintrusione
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PIANTA PIANO TERRA IMPIANTI SPECIALI - SCALA 1:100 -

DISTRIBUZIONE LOCALE TIPO

Lampada di emergenza autonoma tipo Linergy CRISTAL LED SPY SYSTEM o
equivalente, da 10 LED (luce paragonabile 8W fluorescente), IP65, autonomia 1h

Pulsante di tacitazione

Tastiera di comando e programmazione per impianto antintrusione

Lampada indicazione uscita di sicurezza autonoma tipo Linergy LYRA EVO SPY
SYSTEM, o equivalente, distanza di leggibilita 32m, autonomia 1h, installata a parete

Segnalazione ottica acustica chiamata da bagno disabili

Punto predisposto diffusore sonoro

Lampada indicazione uscita di sicurezza autonoma tipo Linergy LYRA EVO SPY SYSTEM,
o equivalente, distanza di leggibilita 32m, autonomia 1h, installata a bandiera a soffitto

Punto presa alimentazione videocitofono

RACK
AUDIO

Punto predisposto rack audio

Faretto per illuminazione di emergenza autonomo ad incasso tipo Linergy VIALED PLUS
SPY SYSTEM, o equivalente, lampada LED 3W, autonomia 1h, ottica asimmetrica

Posto videocitofonico da interno da tavolo

Minicanale a battiscopa a cinque scomparti dim. 127x28mm

o Faretto per illuminazione di emergenza autonomo ad incasso tipo Linergy VIALED PLUS
SPY SYSTEM, o equivalente, lampada LED 3W, autonomia 1h, ottica simmetrica

Punto predisposto segnalatore esterno udienza

Canale metallico dim.300x75mm, energia

Punto presa 2P+T 10/16A tipo Bipasso

Punto predisposto richiesta udienza da tavolo

Canale metallico dim.300x75mm, impianti speciali

Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel

Centrale impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendi

Canale metallico dim.200x75mm, energia

Punto presa 2P+T 10A

Alimentatore impianto rivelazione incendi

oo

Indicazione di montante discendente, ascendente e passante

Centrale termoregolazione

Termostato ambiente

Sonda ambiente

CENTRALIZZATORE Punto alimentazione centralizzatore

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE
LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA)
CONSENTE.

TUTTI GLI APPARECCHI ILLUMINANTI ORDINARI IN COLORE VIOLA SONO DA RITENERSI ESCLUSI DAL
PRESENTE APPALTO.
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