N.B.

POSIZIONE E INSTALLAZIONE DEI GIUNTI DI DISTRIBUZIONE O
COLLETTORI DA VERIFICARE CON LA DITTA COSTRUTTRICE DELLE

UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN
FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

(SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

15.88:28.58 ARBLNO7121 45 g5.08.58 ARBLNO7121 12.7:222 ARBL107
ID Aiuto : Tipo 2-1 = TS
Modello : ARUN200LTE4
IDU Capacity(kW) : 58.01/ 63.18
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 22.77 l\D/ggo a disposizione
Luogo di destinazione : Piano Primo 6.35:12.7 (2.40/ 2.65 kW)
ITT il Piano Primo
Vano a disposizione
P06
\ 6.35:12.7 4 ARNUOYSGCEA2
(2.39/ 2.65 kW)
o ™ Piano Primo
Disimpegno
——1 ARUN200LTE4 s P18
Communication Line L 6.35:12.7 - ARNUO7GCEA2
- (1.91/ 2.08 kW)
Combi. : ARUN200LTE4 o ™ Piano Primo
+ Segreteria
P05
6.35:12.7 4 ARNUO7GCEA2
(1.89/ 2.08 kW)
o ™ Piano Primo
Breaker (50A)
Segreteria
P05
N 6.35:12.7 1 ARNUO7GCEA2
(1.90/ 2.08 kW)
3/380~415V/50Hz T = Piano Primo
Segretario comunale
P04
6.35:12.7 1 ARNUO9GCEA2
(2.42/ 2.65 kW)
- ™ Piano Primo
Disimpegno
P18
6.35:12.7 1 ARNUO7GCEA2
(1.92/ 2.08 kW)
- ™ Piano Primo
9.52:22.2 ARBL1010
. Sala consiliare
. ARBL1010 P03
~ 9.52:19.05 6.35:12.7 ARNU12GCEA2
(3.15/ 3.40 kW)
- "™ Piano Primo
. Sala consiliare
P03
_6.35:12.7 - ARNU12GCEA2
(3.13/ 3.40 kW)
- " Piano Primo
Sala consiliare
P03
6.35:12.7 4 ARNU12GCEA2
(3.11/ 3.40 kW)
- " Piano Primo
Sala A
P02
\ 6.35:12.7 4 ARNUO9GCEA2
(2.41/ 2.65 kW)
o ™ Piano Primo
P02
S = 6.35:12.7 4 ARNUO9GCEA2
- . (2.42/ 2.65 kW)
= Sindaco Sala giunta
i P01
L 6.35:12.7 1 ARNU12GCEA2
(3.11/ 3.40 kW)
o ™ Piano Primo
Sindaco Sala giunta
P01
6.35:12.7 1 ARNU12GCEA2
(3.12/ 3.40 kW)
o ™ Piano Primo
Anti WC
P24
_ 6.35:12.7 1 ARNUO7GCEA2
(1.93/ 2.08 kW)
- ™ Piano Primo
. Fotocopiatore Archivio
P19
6.35:12.7 1 ARNUO7GCEA2
(1.92/ 2.08 kW)
- "™ Piano Primo
. __Wc
) c 5| P21
_6.35:112.7 - ARNUO7GQAA2
k| (1.94/2.08 kW)
Piano Primo
(— . Istruttore cultura
[~ [ ] P17
6.35:12.7 4 ARNU12GCEA2
(3.15/ 3.40 kW)
—J - ™ Piano Primo
[ ]
Tributi
1Phase,220~240V,50Hz / 220V,60Hz 4' Breaker(5.6A) 1 PO7
Power Line L 6.35:12.7 - ARNUO9GCEA2
(2.45/ 2.65 kW)
= ™ Piano Primo
Disimpegno
P18
6.35:12.7 T ARNUO7GCEA2
(1.92/ 2.08 kW)
o ™ Piano Primo
Economo
P08
\ 6.35:12.7 b ARNUO9GCEA2
(2.43/ 2.65 kW)
o ™ Piano Primo
Vano scale
P10
6.35:12.7 b ARNUO7GCEA2
(1.94/ 2.08 kW)
o ™ Piano Primo
I Servizio
) : ] P12
N 6.35:12.7 b ARNUO7GQAA2
(1.93/ 2.08 kW)
Piano Primo
nita Estern
[ Unita Esterna Dirigente uffici finanziari
P09
Alimentazione Controllo 6.35:12.7 b ARNU12GCEA2
Unita Esterna CoolMaster Centralizzato (3.15/ 3.40 kW)
(3 50 Hz 380-415 V) (domotica) . ™ Piano Primo

Magnetotermi
differenziale

Cavo di alimentazione /

Alimentazione

Morsetti A/B

Alle altre
unita esterne

Unita Interne

(1@ 50Hz 220-240V )

Cavo di Comunicazione tra Unita
Esterna e Controllo Centralizzato
2x1,5 mm?2 Schermato non twistato

Cavo di Comunicazione tra

Unita Esterna ed Unita Interne
2x1,5mm2 Schermato non twistato

Magnetotermico
differenziale
i

Unita Interna

Unita Interna

Unita Interna Unita Interna

Cavo di alimentazione /

ori e Consiglieri

ori e Consiglieri
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LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
Unita esterna pompa di calore con ventilatore elicoidale
gubazione gas per impianti ad espansione diretta gim. 1240x1£;f80x760 mm - Peso 280 kg
ircuito piano terra ap. nom. raffreddamento 56 kW - riscaldamento 63 kW
Tipo LG mod. ARUN200LTE4 o equivalenti
Unita esterna pompa di calore con ventilatore elicoidale
gubazione liquido per impianti ad espansione diretta gim. 1240x1%80x760 mm - Peso 245 kg
ircuito piano terra ap. nom. raffreddamento 39,2 kW - riscaldamento 44,1 kW
Tipo LG mod. ARUN140LTE4 o equivalenti
Unita esterna con ventilatore elicoidale
Tubazione gas per impianti ad espansione diretta 8im. 870x655ﬁx320 mm - Peso 46 kg
Circuito piano primo ap. nom. raffreddamento 4,7 kW - riscaldamento 5,5 kW
Tipo LG mod. UU18W o equivalenti
Tubazione liquido per impianti ad espansione diretta — Giunto frigorifero ad "Y* (ato liquido, lato gas)
Circuito piano primo -~ 9 quido, fato g
Unita interna pavimento a vista, dim. 1067x203x635 mm
Tubazione gas per impianti ad espansione diretta ﬁ @ Portata d'aria 7,5 mc/min
Circuito piano secondo T Cap. nom. raffreddamento 2,2 kW - riscaldamento 2,5 kW
Tipo LG mod. ARNUO7GCEA4 o equivalenti
Unita interna pavimento a vista, dim. 1067x203x635 mm
Tubazione liquido per impianti ad espansione diretta ﬁ Portata d'aria 8,5 mc/min
Circuito piano secondo T Cap. nom. raffreddamento 2,8 kW - riscaldamento 3,2 kW
Tipo LG mod. ARNUO9GCEA4 o equivalenti
Unita interna pavimento a vista, dim. 1067x203x635 mm
Tubazione gas e liquido posata in cavidotto corrugato ﬁ @ Portata d'aria 9,5 mc/min
doppia parete interrato. =T Cap. nom. raffreddamento 3,6 kW - riscaldamento 4,0 kW
Tipo LG mod. ARNU12GCEA4 o equivalenti
Unita interna a cassetta 4 vie da controsoffitto, dim.
Collettore per impianti ad espansione diretta in cassetta : X 570x570x214 mm - Portata d'aria 7 mc/min
= ispezionabile Cap. nom. raffreddamento 2,2 kW - riscaldamento 2,5 kW
Tipo LG mod. ARNUO7GTRC4 o equivalenti
X g?[i)tési%e%a‘ta cassgtta 4 vig da ct;nstrossfﬁtto, dim.
. . . . : X570x214 mm - Portata d'aria 7,5 mc/min
Tubazione di scarico condensa in PEAD @ Cap. nom. raffreddamento 2,8 kW - riscaldamento 3,2 kW
Tipo LG mod. ARNUO9GTRC4 o equivalenti
Unita interna a vista a parete tip console, dim.
© Colonna montante generica @ 700x600x210 mm - Portata d'aria 5,9 mc/min

Cap. nom. raffreddamento 2,2 kW - riscaldamento 2,5 kW
Tipo LG mod. ARNU07GQAA2 o equivalenti

Sonda ambiente (sistema domotico)

= ©

Unita Console interna a vista a parete

dim. 700x600x210 mm - Portata d'aria 8,6 mc/min

Cap. nom. raffreddamento 4,6 kW - riscaldamento 4,8 kW
Tipo LG mod. CQ18 o equivalenti

Termostato ambiente (sistema domotico)

Botola di ispezione a controsoffitto

Sistema di controllo centralizzato per la supervisione di
sistemi VRF a R410A. Funzionalita complete di controllo
€ monitoraggio dello stato on off e dei parametri di
funzionamento, avanzate funzionalita di timer

LEGENDA CODIFICA TUBAZIONI FRIGORIGENE

1= |dentificazione impianto (GAS; LIQuido; Gas Caldo; Gas Freddo)
2= Materiale tubazione:
Cu: RAME DHP UNIEN 1412,
3= Indicazione diametro tubazione:
Cu: @e in mm,
4= Tipo di isolamento e/o finitura tubazione:
ITP: Isolamento termico con guaina in polietilene espanso

5= Spessore isolamento espresso in mm

ITPP: Isolamento termico con guaina in polietilene espanso e pellicola protettiva in polietilene

[NERT PE [ @63

[0.5%]

LEGENDA CODIFICA TUBAZIONI ACQUE REFLUE
1= Identificazione impianto:

GRlgie: acque contaminate dall'uso che non contengono materia fecale
GRAsse: acque contaminate dall'uso derivanti da lavorazioni alimentari;

2= Materiale tubazione:

3= Indicazione diametro esterno tubazione espresso in mm
4= Pendenza

NERe: acque contaminate dall'uso che contengono materia fecale o urina;

o urina;

METeoriche: acque derivanti da precipitazioni naturali, non deliberatamente contaminate;
CONdensa: acque derivanti dalla condensazione di terminali di scambio termico;
VENtilazione: condotto avente la funzione di limitare le variazioni di pressione allinterno del sistema di scarico

PP: Polipropilene; PE: Polietilene alta densita; PPS: Polipropilene con aggiunta di fibre minerali (silenziato);
PES: Polietilene alta densita con aggiunta di fibre minerali (silenziato); PVC: Cloruro di polivinile rigido; GHlsa

NOTE PER LE TUBAZIONI FRIGORIGENE

| COLLEGAMENTI DELLE LINEE FRIGORIGENE VANNO ESEGUITI ATTENENDOSI ALLA NORME RIPORTATE NEI RELATIVI MANUALI DELLA DITTA FORNITRICE DELL'IMPIANTO.

TUTTE LE SALDATURE VANNO REALIZZATE IN ATMOSFERA DI AZOTO.

L'ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI SARA ESEGUITO SECONDO LE INDICAZIONI DELLE ETICHETTE CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO "B" DELLA LEGGE 10/91 CON COEFFICIENTE DI

CONDUCIBILITA PARI A 0.040 W/m°C, GLI ISOLANTI PER SERVIZIO FREDDO AVRANNO PERMEABILITA VAPORE >=7000

Diametro Spessore Diametro Spessore Diametro Spessore Diametro Spessore
esterno minimo esterno minimo esterno minimo esterno minimo
6.4 mm 0.8 mm 15.9 mm 0.99 mm 254 mm 0.99 mm 34.9 mm 1.21 mm
9.5 mm 0.8 mm 19.1 mm 0.8 mm 28.6 mm 0.99 mm 38.1 mm 1.43 mm
12.7 mm 0.8 mm 22.2mm 0.8 mm 31.8mm 1.21 mm 41.3 mm 1.43 mm

PER LE LINEE DI POTENZA E SEGNALE PREVEDERE 2 CANALINE SEPARATE DISTANTI ALMENO 30 cm
PER LA LINEA DI SEGNALE UTILIZZARE UN CAVO BIFILARE NON SCHERMATO, DIAMETRO 0.75-1.25 mm?

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

(SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.
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DISTRIBUZIONE
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POSIZIONARE | TUBI DI DIRAMAZIONE SULLO
STESSO PIANO ORIZZONTALE (INCLINAZIONE
MASSIMA 307). DEVE ESISTERE UN TRATTO

DRITTO DI ALMENO 0,5m DOPO LA CURVA

VERTICALE.

VISTA LATERALE
\ \ \ \

_DIREZIONE

REFRIGERANTE

-

REFRIGERAN

VISTA DALL'ALTO

INCLINAZIONE
MASSIMA £30°

VISTA LATERALE

ERRATA

_DIREZIONE
REFRIGERANTE
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PN

%

I [ N
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LA TRATTA DI TUBAZIONE COMPRESA TRA UNITA” INTERNA ED IL RELATIVO DISTRIBUTORE/COLLETTORE NON DEVE SUPERARE | 30 METRI DI
LUNGHEZZA

| DISTRIBUTORI,
ISPEZIONABILI.

| COLLETTORI, LE VALVOLE E TUTTI | PUNTI INTERESSATI DA SALDATURA DEVONO ESSERE FACILMENTE RAGGIUNGIBILI ED

SCHEMA FUNZIONALE PIANO PRIMO
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