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SS-REP/2

. SPY-SYSTEM

CENTRALE DI CONTROLLO LAMPADE DI
EMERGENZA TIPO LINERGY SSMINI
COMPLETA DI STAMPANTE REPORT
SSPRINTER E COLLEGAMENTO LAN

LINERGY

Cavo alim.
220V rete

PIANO TERRA

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

Centrale di controllo luci di emergenza autonome, completa di stampante report

SS-REP/2

Bus repeater a 2 uscite

o

Faretto per illuminazione di emergenza ad incasso autonomo tipo Linergy VIALED PLUS SPY SYSTEM, o
equivalente, lampada LED 3W, autonomia 1h, ottica simmetrica

o

Faretto per illuminazione di emergenza autonomo ad incasso tipo Linergy VIALED PLUS SPY SYSTEM, o
equivalente, lampada LED 3W, autonomia 1h, ottica asimmetrica

Apparecchio illuminante indicazione uscita di emergenza autonomo adatto per controllo da centralina di
gestione tipo Linergy LYRA EVO sistema SPY SYSTEM, o equivalente, autonomia 1h, tempo di ricarica
12h, 1P42, distanza di visibilita 32m

Apparecchio illuminante di emergenza autonomo adatto per controllo da centralina di gestione tipo Linergy
EVOLUTION LED sistema SPY SYSTEM, o equivalente, lampada a LED (luce paragonabile 24W
fluorescente), autonomia 1h, tempo di ricarica 12h, IP42

Apparecchio illuminante di emergenza autonomo adatto per controllo da centralina di gestione tipo Linergy
EVOLUTION LED sistema SPY SYSTEM, o equivalente, lampada a LED (luce paragonabile 8W
fluorescente), autonomia 1h, tempo di ricarica 12h, IP42

Apparecchio illuminante di emergenza autonomo adatto per controllo da centralina di gestione tipo Linergy
CRISTAL LED sistema SPY SYSTEM, o equivalente, lampada a LED (luce paragonabile 8W fluorescente),
autonomia 1h, tempo di ricarica 12h, IP65

Linea BUS in cavo FR20H2R 2x0,50 mmq twistato e schermato

Linea di alimentazione ordinaria in cavo FG7OM1

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE
LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.
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