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PARTICOLARE ESEMPLIFICATIVO COLLEGAMENTO BOILER ELETTRICO

Impianti di scarico e di ventilazione

1 - | tratti di tubazione rettilinea
vanno rivestiti con la guaina
prima dell'installazione.

- Protezione della saldatura nei raccordi rettilinei:

1 -Prima di eseguire il
raccordo tra due tubi gia
rivestiti, risvoltare entrambi le
guaine per allontanarle dal
calore emesso durante la
saldatura, evitando di
danneggiarla.

i i 3 -Rivestire i tratti della

Tutte le tubazioni, sia quelle relative allo scarico delle acque che quelle relative

all'aspirazione dei vapori di cucina, dovranno essere rivestite con isolante di polietilene
espanso a cellule chiuse avente spessore almeno di 5 mm (ad esempio ISOFOM "Sonik" o Di-Bi "Fonoblok") per
evitare la trasmissione di eventuali vibrazioni alle strutture edilizie.
Di seguito sono riportati alcuni esempi pratici di corretta installazione dell'isolante per le tubazioni.

2 - Le curve di raccordo vanno
fasciate con nastro
adesivizzato con una
parziale ma adeguata
sovrapposizione, avendo
l'avvertenza di assicurare
la continuita
dellisolamento,
sormontando i terminali dei
due tratti diritti della
tubazione.

2 -Attendere pochi istanti,
verificare il raffreddamento
della tubazione; quindi
rigirare i due lembi della
guaina, avendo cura di
sovrapporli.
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LEGENDA SCARICHI
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LEGENDA CODIFICA TUBAZIONI ACQUE REFLUE

1= Identificazione impianto:

[NERT PE [ @63 ]05%]

2= Materiale tubazione:

3= Indicazione diametro esterno tubazione espresso in mm
4= Pendenza

NERe: acque contaminate dall'uso che contengono materia fecale o urina;

GRIgie: acque contaminate dall'uso che non contengono materia fecale o urina;

GRAsse: acque contaminate dall'uso derivanti da lavorazioni alimentari;

METeoriche: acque derivanti da precipitazioni naturali, non deliberatamente contaminate;

CONdensa: acque derivanti dalla condensazione di terminali di scambio termico;

VENtilazione: condotto avente la funzione di limitare le variazioni di pressione allinterno del sistema di scarico

PP: Polipropilene; PE: Polietilene alta densita; PPS: Polipropilene con aggiunta di fibre minerali (silenziato);
PES: Polietilene alta densita con aggiunta di fibre minerali (silenziato); PVC: Cloruro di polivinile rigido; GHlsa

LEGENDA IDRICO SANITARIO
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LEGENDA CODIFICA TUBAZIONI IDROTERMOSANITARIE

ANitincendio)
2= Materiale tubazione:
Zn: ACCIAIO ZINCATO UNI EN 10255,
INOX: ACCIAIO INOX,
Pex: POLIETILENE RETICOLATO,
Pead: POLIETILENE ALTA DENSITA,

INPS: ACCIAIO INOX MANNESMANN PRESSFITTING,
1 J2]3]4]5]c6e

PE100: POLIETILENE ALTA DENSITA PE 100 SDR 11,
3= Indicazione diametro tubazione:
Zn: Pe espresso in Pollici oppure Je/di espresso in mm,
INOX: @exS espresso in mm,
Pex - Pead - PP-R - PE100: Je espresso in mm,
4= Tipo di isolamento e/o finitura tubazione:
ITE: Isolamento termico con elastomero,

C: Colorazione secondo D.M. 12/04/96
5= Spessore isolamento espresso in mm
6= Portata tubazione espressa in Ilh

1= |dentificazione impianto (GAS; Acqua Fredda Sanitaria; Acqua Calda Sanitaria; SOLare; RICircolo sanitario; Recupero Acque Meteoriche; ACQuedotto;

ITEF: isolamento termico con elastomero e finitura in in pellicola di alluminio,
ITEL: Isolamento Termico per centrali termiche composto da 19 mm di Elastomero pit 30 mm di Lana minerale e finitura in pellicola di alluminio,
ITCL: Isolamento Termico in Coppelle di Lana di vetro minerale e finitura in pellicola di alluminio,

Fe: ACCIAIO NERO UNI EN 10255,

Cu: RAME UNI EN 1057,

MS: MULTISTRATO,

MSPS: MULTISTRATO PRESSFITTING,
PP-R: POLIPROPILENE RINFORZATO

Fe: @e espresso in Pollici oppure @e/di espresso in mm,
Cu: De/di espresso in mm,
MS: Pe/@i espresso in mm

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE
LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.
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BLOCCO BAGNI B

TABELLA UTENZE

DIAMETRI TUBAZIONI
UTENZE
POLIETILENE RETICOLATO MULTISTRATO ACCIAIO ZINCATO ACCIAIO INOX
LAVANDINO - LAVABO CLINICO 18x2.5 16/12 15x1.2
BIDET 18x2.5 16/12 15x1.2
CASSETTE DI SCARICO 18x2.5 16/12 15x1.2
DOCCETTE A SERVIZIO DEI WC 18x2.5 16/12 15x1.2
RUBINETTO INTERCETTAZIONE 18x2.5 16/12 15x1.2

NOTE PER L'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

NELLA STESURA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA DOVRA' VENIR POSTA PARTICOLARE ATTENZIONE AL POSIZIONAMENTO DEI TUBI DI ACQUA CALDA E FREDDA. QUANDO
POSSIBILE LA TUBAZIONE DI ACQUA CALDA SARA MANTENUTA AD UNA DISTANZA DI ALMENO 50 CM DALLE RIMANENTI TUBAZIONI.
L'ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI SARA ESEGUITO SECONDO LE INDICAZIONI PRESENTI IN QUESTO ELABORATO, CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO "B" DELLA LEGGE 10/91
CON COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITA PARI A 0.040 W/m°C.
LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

N.B. Percorso tubazioni annegate a pavimento
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