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Pilastri a -80 cm

Pilastri a -80 cm
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20°

Cordolo in c.a. di completamento
con parapetto metallico

Cordolo in c.a. di completamento
con parapetto in c.a.

cappa + pavimento
industriale fibrorinforzato
spessore medio come  da

legenda

cappa + pavimento
industriale a "spinapesce"
spessore medio come  da

legenda

cappa + pavimento
industriale fibrorinforzato
spessore medio come  da

legenda

limite cordolo in c.a. emergente

Parapetto
in c.a. h 100 cm
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SOLAIO
ALVEOLARE

H=20 cm

Trave di fondazione per appoggio solaio
della rampa
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L variabile +20 cm+ganci

L=L1/2+15 cm

15

L=L1/2+15 cm

15

Arm. inf.
L 790 cm+ganci

L= 265 cm

15
L= 265 cm

15
L= 265 cm

15
L= 150 cm

A

A

B B

C C

D'

E E

D D

E'' E''

E' E'

C'

C''

C'''

17

17

16

16

14

14

13

13

15

15

12

12

11

11

10

10

09

09

08

08

07

07

06

06

05

05

04

04

03

03

02

02

01

01

Pos. in senso longitudinale:
Pos. in senso trasversale:
Dislivello:
Profondità minima d'appoggio:

± 20 mm
± 15 mm
± 20 mm
1/300L+12 cm

PILASTRI
Interasse tra pilastri contigui
Posizione assoluta
Fuori quota altimetrica
Fuori piombo

± 15 mm
± 30 mm
± 15 mm
3 mm/m

TEGOLI TT
Posizione in senso longitudinale
Posizione in senso trasversale
Dislivello
Profondità minima di appoggio

± 15 mm
± 15 mm
± 30 mm
1/300L+12 cm

ELEMENTI SPECIALI DI COPERTURA
Posizione in senso longitudinale:
Posizione in senso trasversale:
Dislivello:
Profondità minima d'appoggio:

± 15 mm
± 15 mm
± 20 mm
1/300L+12 cm

PANNELLI DI TAMPONAMENTO
Fuori piombo (per i verticali)
Giunti
Differenza di quota
Sfalsamento (sul piano)

± 3 mm/m
5÷30 mm
± 20 mm
± 20 mm

-
-
-
-
-

-
-
-
-

TRAVI
TOLLERANZE DI MONTAGGIO

CARATTERISTICHE  PROGETTUALI
CARICHI COPERTURA (oltre al p.p.)CARICHI 1° IMPALCATO (oltre al p.p.)

Accidentale (NEVE)
Permanente (Pavimento sp=12 cm medio) Permanente

AccidentalekN/mq
kN/mq
kN/mq
kN/mq

0.80
3.00
2.00
2.50

kN/mq
kN/mq
kN/mq
kN/mq

-
-
-

CARICHI 2° IMPALCATO (oltre al p.p.)
kN/mq
kN/mq

kN/mq

-
-

kN/mq - kN/mq kN/mq
TOTALE TOTALEkN/mq kN/mq kN/mqTOTALE 8.30

-
-
- -

-
--

-
-
-

Resistenza al fuoco pannelli esterni
Resistenza al fuoco pannelli divisori
Classe di esposizione ambiantale Norma EN 206

Resistenza al fuoco strutture R 90
EI 60

XS3

CARATTERISTICHE STRUTTURE
VITA NOMINALE: ANNI
CATEGORIA TERRENO
CLASSE USO FABBRICATO
ZONA SISMICA TIPO

>50
D
II
4

CLASSIFICAZIONE
Norma UNI-EN 1992-1-2
Norma UNI-EN 1992-1-2
Norma UNI-EN 1992-1-2

CAPPA  sp.  cm
-

kN/mq -
Permanente
Accidentale

CAPPA  sp. cm
-

-

CAPPA  sp. 8 cm(solo su tegoliTT)
Accidentale (CAT.F)

STRUTTURE IN OPERA

PILASTRI PREFABBRICATI
70x60

PANNELLO
PREFABBRICATO SP.16 cm

LEGENDA

GIUNTO SISMICO

PILASTRI PREFABBRICATI
50x50
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Spinotto annegato nel pilastro

Centratori e spessoramenti

Ferri correnti debordanti
dal pilastro

Getto di sigillatura
con EMACO S55

Tubi corrugati

Getto di completamento
con EMACO S55

PLINTO ESEGUITO IN OPERA

- SEZIONE -

PILASTRO PREFABB.

- PIANTA -

PARTICOLARE PLINTO CON ARMOTUBO
PILASTRI 60x70 - fili 01, 17, E - scala 1:20

0,60

0,
70

0,
90

0,
80

0,06 0,14

0,
06

0,
19

0,
05

0,
75

0,60\X(X70)

0,
10

0,
20

0,
19

0,
06

0,20 0,14 0,06

0,00

-0,80

-1,70

-1,60

-0,75

0,15 0,70 0,15

Ferri correnti debordanti
dal pilastro

Getto di sigillatura
con EMACO S55

Spinotto annegato nel pilastro

Centratori e spessoramenti

Tubi corrugati

Getto di completamento
con EMACO S55

PLINTO ESEGUITO IN OPERA

- SEZIONE -

PILASTRO PREFABB.

- PIANTA -

PARTICOLARE PLINTO CON ARMOTUBO
PILASTRI 60X70 - filo A e D'01 (zona vano ascensore) - scala 1:20

FERRI CORRENTI DEBORDANTI
DAL PILASTRO

GETTO DI SIGILLATURA
CON EMACO S55

TUBI CORRUGATI
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Spinotto annegato nel pilastro

Centratori e spessoramenti

Getto di completamento
con EMACO S55

PLINTO ESEGUITO IN OPERA

- SEZIONE -

PILASTRO PREFABB.

- PIANTA -

PARTICOLARE PLINTO CON ARMOTUBO
PILASTRI 50X50 - zona rampa - scala 1:20

PRIMO IMPALCATO
su luci intermedie fili 2÷11

TEGOLO 'TT' h 40 cm
(al netto della cappa)

ANALISI DEI CARICHI
peso proprio tegolo TT40/15 q= 2,60 kN/m²
cappa sp. medio 8 cm q= 2,00 kN/m²
Perm. tot. (pavimentazione)= q= 3,00 kN/m² - pav.  ind. sp. medio 12 cm
Acc. Cat. F  q= 2,50 kN/m²
Acc. Neve q= 0,80 kN/m²

TRAVE PREFABBRICATA

TRAVE PREFABBRICATA

PRIMO IMPALCATO
su luci massime  fili 11÷12/01÷02

TECOLO 'TT' h 50 cm
(al netto della cappa)

ANALISI DEI CARICHI
peso proprio tegolo TT50/15 q= 3,00 kN/m²
cappa sp. medio 8 cm q= 2,00 kN/m²
Perm. tot. (pavimentazione)= q= 3,00 kN/m² - pav.  ind. sp. medio 12 cm
Acc. Cat. F  q= 2,50 kN/m²
Acc. Neve q= 0,80 kN/m²

Blocco A -parcheggio
SECONDO IMPALCATO (escluso dal presente intervento)

CARICHI DERIVANTI DA FUTURA SOPRAELEVAZIONE
solaio in lamiera grecata

peso proprio lamiera grecata EGB o HI bond  q= 2,50 kN/m²
soletta da pavimento industriale spessore medio 10 cm q= 2,50 kN/m²
Permanente totale strutture in acciaio per sopraelevazione q= 1,00 kN/m²
Acc. Cat. F  q= 2,50 kN/m²
Acc. Neve q= 0,80 kN/m²

Blocco A -parcheggio
Scala 1:50

Blocco B -rampa
Scala 1:50

PRIMO IMPALCATO
 zona rampa

SOLAIO ALVEOLARE H20 cm
(al netto del pavimento industriale )

ANALISI DEI CARICHI

peso proprio q= 2,90 kN/m² - peso in opera 3,05 kN/m²
cappa sp. medio 8 cm q= 2,00 kN/m²
Perm. tot. (pavimentazione)= q= 3,00 kN/m² - pav.  ind. sp. medio 12 cm
Acc. Cat. F  q= 2,50 kN/m²
Acc. Neve q= 0,80 kN/m²

PRIMO IMPALCATO
zona sbarco rampa

SOLAIO ALVEOLARE H30cm
(al netto del pavimento industriale )

ANALISI DEI CARICHI

peso proprio q= 3,80 kN/m² - peso in opera 4,10 kN/m² (max 4,40)
cappa sp. medio 8 cm q= 2,00 kN/m²
Perm. tot. (pavimentazione)= q= 3,00 kN/m² - pav.  ind. sp. medio 12 cm
Acc. Cat. F  q= 2,50 kN/m²
Acc. Neve q= 0,80 kN/m²

Blocco B -rampa
SECONDO IMPALCATO (escluso dal presente intervento)

CARICHI DERIVANTI DA FUTURA SOPRAELEVAZIONE
COME SOPRA

0,60

0,
70

0,
06

0,
17

0,
24

0,
17

0,
06

0,06 0,16 0,16 0,16 0,06

0,50

0,
50

0,
06

0,
19

0,
19

0,
06

0,06 0,19 0,19 0,06

ATTENZIONE: BARRE SPORGENTI DI
15 cm- POSIZIONE FISSA

BARRE FILETTATE M27 CL.8.8 LUNGHEZZA
100 cm SPORGENZA 15 cm IN
SOVRAPPOSIZIONE CON FERRI CORRENTI
DEL PILASTRO

PARTICOLARE TESTA
PILASTRI 60X70
Scala 1:20

ATTENZIONE: BARRE SPORGENTI DI
15 cm- POSIZIONE FISSA
BARRE FILETTATE M30 CL.8.8
LUNGHEZZA 100 cm SPORGENZA 15 cm
IN SOVRAPPOSIZIONE CON FERRI
CORRENTI DEL PILASTRO

PARTICOLARE TESTA
PILASTRI 50X50
Scala 1:20

PREDISPOSPOSIZIONE IN TESTATA
DEI PILASTRI PREFABBRICATI

DI RIPRESE PER FUTURA SOPRAELEVAZIONE

Pannelli adiacenti Pannello-modulo tipo

Armatura supplementare a momento negativo
posizionata al momento del getto
in corrispondenza delle fresature e al nocciolo
tra pannelli adiacenti

Armatura inferiore agli appoggi
aggiuntiva

Riempimento alternato in calcestruzzo
delle fresature e del nocciolo tra pannelli adiacenti
in calcestruzzo C35/45

ARMATURA SUPPLEMENTARE PER LASTRA b 120 cm

- Armatura supplementare a momento negativo  posizionata al momento
del getto, in corrispondenza alle fresature ed al nocciolo presente fra
pannelli adiacenti.
- Inoltre prevedere agli appoggi un’armatura inferiore aggiuntiva in grado
di assorbire uno sforzo di trazione pari al taglio secondo i carichi sopra
riportati.

ARMATURA SUPPLEMENTARE SUI SOLAI ALVEOLARI

SOLAIO ALVEOLARE RAMPA H 20 (cappa esclusa)

ARMATURA INFERIORE 3ø12  con gancio h 15 cm ad entrambe le estremità
ARMATURA SUPERIORE 3ø16 superiori  L variabili

SOLAIO ALVEOLARE SBARCO H 30 (cappa esclusa)

ARMATURA INFERIORE 3ø16  con gancio h 15 cm ad entrambe le estremità

ARMATURA SUPERIORE 3ø20 superiori  L come indicato in pianta

PIANTA PIANO TERRA STRUTTURE PREFABBRICATE E IN OPERA - scala 1:100

PIANTA PIANO PRIMO STRUTTURE PREFABBRICATE E IN OPERA - scala 1:100

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
PREFABBRICATE IMPALCATI COMPRESI: R90

LEGENDA MATERIALI STRUTTURE PREFABBRICATE
SU TAV. S05

FUTURA SOPRAELEVAZIONE
- in carpenteria metallica per il blocco parcheggio

- in struttura in c.a. prefabbricata per il blocco rampa
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