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FONDAZIONE IMPOSTATA A QUOTA
-1.70 m

FONDAZIONE IMPOSTATA A QUOTA
-1.40 m

PALI TRONCO-CONICI
PREFABBRICATI L=12 m

STRUTTURE IN C.A. GETTATE IN
OPERA

PANNELLO PREFABBRICATO IN
C.A. sp. 16 cm

PILASTRI PREFABBRICATI

NOTA: ADATTARE LA GEOMETRIA E LA
POSIZIONE DEI BAGGIOLI ALLE STRUTTURE
PREFABBRICATE

NOTA: PREVEDERE FINITURA ANTISCIVOLO
AL QUARZO DEI GRADINI, DEI
PIANEROTTOLI E DELLE SOLETTE DI
SBARCO DELLE SCALE E FASCE LISCE

a

CARATTERISTICHE MATERIALI

 -  RETE ELETTROSALDATA: SOVRAPPOSIZIONE MINIMA 2 MAGLIE
 -  PREVEDERE MESSA A TERRA

-  MAGRONE PER SOTTOFONDAZIONI C12/15 Rck > 15 MPa (150 kg/cm²)

   con le seguenti prescrizioni: rottura/snervamento 1,13<= ft/fy <=1,37

-  DADI E FORI IN CONFORMITA' A DM 14.01.2008

-  ACCIAIO PER ARMATURE TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO

-  ACCIAIO PER CARPENTERIE

   CLASSE DI ESPOSIZIONE XS2,
   COPRIFERRO MINIMO 5 cm (dove non diversamente specificato - Rif. UNI EN 206-1)
   RAPPORTO A/C = 0,45
   CLASSE DI CONSISTENZA S4
   DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm

-  BULLONI STRUTTURE PRINCIPALI ad alta resistenza CLASSE 8.8

-  SALDATURE
A CORDONE D'ANGOLO di 2° classe CON LATO PARI a 0,7 volte lo SPESSORE MINIMO DA SALDARE
(dove non diversamente specificato),

NOTE

dotati di marcatura CE con le seguenti prescrizioni:
-  prevedere serraggio con dado e rondella

-  CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE E PAV. INDUSTRIALE PIANO TERRA:
   C35/45 Rck>45 MPa (450 kg/cm²)

- TRATTAMENTI DELLE SUPERFICI METALLICHE
Trattamento antiossidante mediante zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461
spessore minimo >70 micron, medio >85 micron

-   SAGOMATURA DEGLI ESTREMI A SQUADRA DELLE ARMATURE LONGITUDINALI DI ALMENO 20 cm
   (dove non diversamente specificato)

-  LE MISURE, LE QUOTE, LA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI MANUFATTI
   ESISTENTI SONO DA VERIFICARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

-  PREDISPORRE  E VERIFICARE FORI DI PASSAGGIO IMPIANTI COME DA
   DISEGNI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI

-  SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE CORRENTI DI ALMENO 50 DIAMETRI
    (dove non diversamente specificato)

ACCIAIO TIPO S275J0 dove non diversamente specificato,
con le seguenti prescrizioni:
-  rapporto tensione di rottura e snervamento ft/fy >1.2 e allungamento a rottura As >20%

- ELEMENTI METALLICI PER USO STRUTTURALE ED IL LORO PRODUTTORE
DEVONO ESSERE CERTIFICATI CON MARCATURA CE IN CLASSE DI
ESECUZIONE EXC2 SECONDO UNI EN 1090-1 E UNI EN 1090-2

AGGREGATI per confezionamento conformi alla UNI EN 12620
ACQUA con caratteristiche conformi alla UNI EN 1008

IL COPRIFERRO CORRISPONDE AL RICOPRIMENTO NETTO DI CALCESTRUZZO

-  QUOTATURA STAFFE RIFERITA AL BORDO ESTERNO 50ø

50ø

   CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1,
   COPRIFERRO MINIMO 4 cm (dove non diversamente specificato - Rif. UNI EN 206-1)
   RAPPORTO A/C = 0,45
   CLASSE DI CONSISTENZA S4
   DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm

-  CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI ELEVAZIONE GETTATE IN OPERA:
   C35/45 Rck>45 MPa (450 kg/cm²)

AGGREGATI per confezionamento conformi alla UNI EN 12620
ACQUA con caratteristiche conformi alla UNI EN 1008

-  CALCESTRUZZO PER STRUTTURE PREFABBRICATE:
   CLASSE DI ESPOSIZIONE XS3 (Vedasi rel. specialistica)

- RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE:
VANI SCALA: R120
RIMANENTI STRUTTURE: R90

CLASSE D'USO DELLE STRUTTURE: II
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Muro in c.a.
per il supporto
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Setto in c.a.
per il vano
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PIANTA FONDAZIONI
Scala 1:50
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Tamponamento
in muratura

Struttura metallica
frangisole

1+1ø10/30
verticali

Infittimento armatura
verticale 32ø16

Infittimento armatura
verticale 18ø16 cm

Infittimento armatura
verticale 18ø16

Ganci

Ganci

Infittimento armatura
verticale 32ø16

complessivi

Ganci Ganci

Pannello
prefabbricato

Pannello
prefabbricato

Armatura
longitudinale
6+6ø10Armatura trasversale

1+1ø10/30
verticali e orizzontali

Staffe

StaffeStaffe

Infittimento armatura
verticale 16ø16

complessivi

Infittimento armatura
verticale 10ø16

Staffe

Infittimento armatura
verticale 16ø16
complessivi

Armatura
longitudinale
1+1ø10/30 cm

Giunto
sismico

GanciGanci

Infittimento armatura
verticale 10ø16 cm

UPN di supporto
pannello prefabbricato

Cordolo rialzato

Infittimento armatura
verticale 18ø16

PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:50
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Staffe su zona confinata
 vano scensore

ø10/10 cm, L. 170 cm
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Staffe su zona confinata
 vano scensore

ø10/10 cm, L. 170 cm
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Armature trasversali vano scala
1+1ø10/20 cm L=595 cm
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ø10/10 cm, L. 310 cm
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Struttura metallica
frangisole

Inghisaggi scala
n°2ø14 /gradino
L=60 cm ancorate
chimicamente per 15 cm

Inghisaggi pianerottolo
n°2ø14/30 cm

L=60 cm ancorati
chimicamente per 15 cm

Inghisaggi pianerottolo
n°2ø14/30 cm
L=60 cm ancorati
chimicamente per 15 cm

Staffe

StaffeStaffe

Staffe

Infittimento armatura
verticale 18ø16

Giunto
sismico

Infittimento armatura
verticale 10ø16

Trave
B25xH50 cm

Infittimento armatura
verticale 10ø16

Struttura metallica
frangisole

Spille di chiusura

Spille di chiusura

Spille di chiusura

Spille di chiusura

Spille di chiusura

Spille di chiusuraInfittimento armatura
verticale 32ø16

complessivi

Infittimento armatura
verticale 18ø16

Infittimento armatura
verticale 32ø16

complessivi

Infittimento armatura
verticale 18ø16

PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:50

Soletta in c.a. sp. 25 cm
con armatura incrociata

inferiore e superiore ø14/20x20
muniti di ganci h 20 cm

in ancoraggio su setto perimetrale
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Angolare in acciaio
zincato
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Magrone
sp. 10 cm

Magrone
sp. 10 cm

Struttura metallica
frangisole

Setto in c.a.

Filo trave

Setto in c.a.

Soletta in c.a.

Riprese Riprese

Soletta c.a.

Soletta in c.a.

Proiezione
trave in c.a.

Parapetto
in c.a.

Magrone
sp. 10 cm

NOTA: Mensola da realizzarsi su setto filo E' anche in futura sopraelevazione a
supporto di impalcato in lamiera grecata con soletta collaborante, separato dalle
strutture gettate in opera mediante giunto sismico

Interruzione getto

Interruzione getto

Interruzione getto

Interruzione getto

Interruzione getto

Interruzione getto

Interruzione getto

Interruzione getto

410

Interruzione getto

Interruzione getto

Interruzione getto
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SETTI FILO 01'
SEZIONE TRASVERSALE 2-2

Scala 1:50

SETTO 01'
SEZIONE TRASVERSALE 3-3

Scala 1:50

FILO 00
SEZIONE TRASVERSALE 1-1

Scala 1:50
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Staffe pos.3
1ø16/10 cm, L. 210 cm
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Staffe pos.1
ø10/10 cm, L. 360 cm
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Interruzione getto

Interruzione getto

Interruzione getto

410

Interruzione getto

185

SETTO FILO D
SEZIONE TRASVERSALE 4-4

Scala 1:50
Valida anche per setto filo E'

Staffa su cordolo rialzato
1ø12/20cm L. 430 cm

180

Interruzione getto

Nota: diametri armature
indicati in pianta
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Staffa su foro porta
1ø12/20cm L. 360 cm
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Riprese zona confinata
9ø16 L. 360 cm

16

Riprese oltre zona confinata
1ø12/30cm L300 cm
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Riprese zona confinata
9ø16 L. 360 cm
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Riprese oltre zona confinata
1ø12/30cm L300 cm
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Staffe pos.2
1ø12/10 cm, L. 260 cm
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Giunto
sismico

Appoggio scorrevole
in neoprene

Tegolo prefabbricato
con pav. ind.

Giunto
sismico

vedasi dettagli

Appoggio
scorrevole in

neoprene

Tegolo prefabbricato
con pav. ind.

Quota cordolo solo in
corrispondenza del foro
porta

Predisposizioni per
futura sopraelevazione

Predisposizioni per
futura sopraelevazione

Staffa pos.1

Staffa pos.2

Staffa pos.3

Staffa su cordolo rialzato

Staffa su foro porta 2

Mensola

Pavimento
industriale

Pavimento
industriale

Pavimento
industriale

Pavimento
industriale

1+1ø10 L=864 cm

5+5ø16 L=864 cm

5+5 ø12
correnti

L=845 cm

Per armature vedasi
sezione 5-5 Per armature vedasi pianta

fondazione vano scala

Per armature vedasi
sezione 5-5

Armatura trasversale
vano scala
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Pos. 9 Doppia
armatura
incrociata

POS.3.1  vedasi pianta fondazioni

Pos.7 inf. 1ø12/20 cm L 330 cm
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Interruzione getto

SEZIONE 6-6
Scala 1:50
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Interruzione getto
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SEZIONE 5-5
Scala 1:50
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** NOTA: inghisaggi su pianerottolo scala
e su gradini come da particolare
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TRAVE SBARCO SCALA
SEZIONE LONGITUDINALE
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510

Pos.2, 2ø16 L=560

25

510

Pos.3, 2ø10 L=510

510

Pos.1, 2ø16 L=56025

11
42

17

Staffe
ø10/10 cm, L. 140 cm

01

01

01'

01'

00

00

al
te

zz
a 

el
em

en
to

 sc
al

a

setto in c.a.

scala in c.a.

regione con
inghisaggio
barre

cassero rimovibile
inserito nel getto del
setto in c.a. (I fase)
per successivo
inserimento barre
di ancoraggio scala

cassero sino a livello armatura
corrente

barre di ancoraggio scala
come da particolare

DETTAGLIO CASSERO AMOVIBILE
PER ANCORAGGIO SCALA AI SETTI IN C.A.

Scala 1:20
caso con realizzazione dei

setti completi prima della realizzazione della scala

getto in c.a. - II fase
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setto in c.a.

n° 1 barra sup+1barra inf
ø14/gradino L 50 cm
con ancorante chimico
tipo HILTI HIT-HY 200 A
o equivalente
ancoraggio 15 cm

ANCORAGGIO
  GRADINI

setto in c.a.

n° 1 barra sup+1barra inf
ø20/20 cm  L 50 cm
inserite sfalsate
con ancorante chimico
tipo HILTI HIT-HY 200 A
o equivalente
ancoraggio 15 cm

ANCORAGGIO
 PIANEROTTOLO

Zanche fissate sul
profilo paraspigolo

n.1ø8/250 mm, l. 100 mm

Angolare paraspigolo
in accaio zincato con
finitura mandorlata.

Sez. 50 x 50 x 3 mm
l. 1400 mm

Scala in c.a. gettato in opera

Cls gradini a vista

PEDATA

A
L
Z
A
T
A

A
L
Z
A
T
A

PARTICOLARE FINITURA GRADINI
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