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PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE - CHIOGGIA
STRUTTURE PREFABBRICATE

geom. DANIELE BERGO

PROGETTO ESECUTIVO

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE:

geom. ELISA BARBIERI
riviera Naviglio 30 - Vigonovo (VE)

via Vescovo Rorio 10 - Cervarese Santa Croce (PD)
arch. ELENA GOMIERO

PROGETTAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA:

c/o IPT srl via Uruguay 20 - PADOVA
ing. DAVIDE FERRO

PROGETTAZIONE GENERALE:

via Emilio Lussu 24 - Ponte San Nicolò (PD)
geom. STEFANO FERRO

RILIEVI TOPOGRAFICI:
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Proiezione plinto

Cappa collaborante
sp. 8 cm Tegoli TT h=50 cm Tegoli TT h=40 cm Cappa collaborante sp. 8 cm

Cappa collaborante
sp. 8 cm

Proiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastro Proiezione pilastro Proiezione pilastro Proiezione pilastro
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Proiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastro Proiezione pilastroProiezione pilastroProiezione pilastro Proiezione pilastro Proiezione pilastro Proiezione pilastro Proiezione pilastro Proiezione pilastro Proiezione pilastro

Solaio rampa in alveolare
con cappa di ripartizione
(come da pianta)

Solaio sbarco in alveolare
con cappa di ripartizione
(come da tavola S04)

Sagomatura mensola trave

PROSPETTO OVEST

FORO CONTINUO FORO CONTINUO FORO CONTINUO FORO CONTINUO FORO CONTINUO FORO CONTINUO FORO CONTINUO FORO CONTINUO FORO CONTINUO FORO CONTINUO

PROSPETTO EST

PROSPETTO NORD PROSPETTO SUD

TEGOLO TT h=50cm
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SEZIONE A-A
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SEZIONE B-B SEZIONE C-C

FORO
PORTA

VANO SCALA 1

VANO SCALA 1 VANO SCALA 2

RAMPA
CARRABILE
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STRUTTURE IN OPERA

GIUNTO SISMICO

PANNELLO PREFABBRICATO SP.16 cm
CON FINITURA LISCIA FONDO
CASSERO VERSO L'ESTERNO,
INTERNO FINITURA FRATTAZZATA
A DIVERSE INCLINAZIONI
(VEDASI PIANTE)

LEGENDA

TRAVE PREFABBRICATA A "L"
80/50 sp ala 50

TRAVE PREFABBRICATA A "Tr"
90/50 sp ala 50

TRAVE PREFABBRICATA A "Tr"
75/50 sp ala 35

TRAVE PREFABBRICATA A "L"
90/50 sp ala 50Pos. in senso longitudinale:

Pos. in senso trasversale:
Dislivello:
Profondità minima d'appoggio:

± 20 mm
± 15 mm
± 20 mm
1/300L+12 cm

PILASTRI
Interasse tra pilastri contigui
Posizione assoluta
Fuori quota altimetrica
Fuori piombo

± 15 mm
± 30 mm
± 15 mm
3 mm/m

TEGOLI TT
Posizione in senso longitudinale
Posizione in senso trasversale
Dislivello
Profondità minima di appoggio

± 15 mm
± 15 mm
± 30 mm
1/300L+12 cm

ELEMENTI SPECIALI DI COPERTURA
Posizione in senso longitudinale:
Posizione in senso trasversale:
Dislivello:
Profondità minima d'appoggio:

± 15 mm
± 15 mm
± 20 mm
1/300L+12 cm

PANNELLI DI TAMPONAMENTO
Fuori piombo (per i verticali)
Giunti
Differenza di quota
Sfalsamento (sul piano)

± 3 mm/m
5÷30 mm
± 20 mm
± 20 mm

-
-
-
-
-

-
-
-
-

TRAVI
TOLLERANZE DI MONTAGGIO

CARATTERISTICHE  PROGETTUALI
CARICHI COPERTURA (oltre al p.p.)CARICHI 1° IMPALCATO (oltre al p.p.)

Accidentale (NEVE)
Permanente (Pavimento sp=12 cm medio) Permanente

AccidentalekN/mq
kN/mq
kN/mq
kN/mq

0.80
3.00
2.00
2.50

kN/mq
kN/mq
kN/mq
kN/mq

-
-
-

CARICHI 2° IMPALCATO (oltre al p.p.)
kN/mq
kN/mq

kN/mq

-
-

kN/mq - kN/mq kN/mq
TOTALE TOTALEkN/mq kN/mq kN/mqTOTALE 8.30

-
-
- -

-
--

-
-
-

Resistenza al fuoco pannelli esterni
Resistenza al fuoco pannelli divisori
Classe di esposizione ambiantale Norma EN 206

Resistenza al fuoco strutture R 90
EI 60

XS3

CARATTERISTICHE STRUTTURE
VITA NOMINALE: ANNI
CATEGORIA TERRENO
CLASSE USO FABBRICATO
ZONA SISMICA TIPO

>50
D
II
4

CLASSIFICAZIONE
Norma UNI-EN 1992-1-2
Norma UNI-EN 1992-1-2
Norma UNI-EN 1992-1-2

CAPPA  sp.  cm
-

kN/mq -
Permanente
Accidentale

CAPPA  sp. cm
-

-

CAPPA  sp. 8 cm(solo su tegoliTT)
Accidentale (CAT.F)

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
PREFABBRICATE IMPALCATI COMPRESI: R90

MATERIALE CALCESTRUZZO

MATERIALE ACCIAIO
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