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NOTA BENE:

UTILI, INGOMBRI CON ALTRE

RISULTASSE
CONVENIENTE

LE MODALITA" INDICATE NEGLI

DI ESPORLO ALLA D.L. E DI
SOLUZIONE ALTERNATIVA.

MATERIALI
UTILIZZO.

VERIFICARE CON LE CERTIFICAZIONI

PRIMA DELL'’ACQUISTO E DELLA POSA DI
QUALSIASI MATERIALE O APPARECCHIATURA,
VERIFICARNE TUTTE LE CARATTERISTICHE,
DIMENSIONI, POTENZE, GRANDEZZE, SPAZI

APPARECCHIATURE, NEL CASO IN CUI
IMPOSSIBILE O NON

INSTALLARE UNA DETERMITATA
APPARECCHIATURA NELLE POSIZIONI

E CON

ELABORATI
GRAFICI, LA DITTA ESECUTRICE HA L'OBBLIGO
PROPORRE UNA
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I° STRALCIO - PARCHEGGIO SCAMBIATORE

IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI
PIANTA PIANO TERRA, PIANO PRIMO, SEZIONE E PARTICOLARI

DIRIGENTE LL.PP.:

ing. STEFANO PENZO

PROGETTAZIONE GENERALE:

ing. DAVIDE FERRO

c/o IPT srl via Uruguay 20 - PADOVA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

RILIEVI TOPOGRAFICI:
ing. LUCIO NAPETTI

geom. STEFANO FERRO

via Emilio Lussu 24 - Ponte San Nicolo (PD)

COLLABORATORE TECNICO:

geom. DANIELE BERGO arch. ELENA GOMIERO

via Vescovo Rorio 10 - Cervarese Santa Croce (PD)
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PROGETTAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA:

COLLABORATORE GRAFICO: COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE:
geom. ELISA BARBIERI

riviera Naviglio 30 - Vigonovo (VE)
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