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CARATTERISTICHE PROGETTUALI
: : : : : : : ! ! _ CARICHI 1° IMPALCATO (oltre al p.p.) CARICHI 2° IMPALCATO (oltre al p.p.) CARICHI COPERTURA (oltre al p.p.)
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- | / Proiezione pilastro ‘ | | } Proiezione pilastro Proiezione pilastro ‘ | | } Proiezione pilastro Proiezione pilastro ‘ | | } Proiezione pilastro Proiezione pilastro ‘ | | } Proiezione pilastro ‘ | / Proiezione pilastro | } Proiezione pilastro Proiezione pilastro N | | | | Proiezione pilastro \ | Proiezione pilastro \ | Proiezione pilastro \ | - CARATTERISTICHE STRUTTURE CLASSIFICAZIONE 020 050
o | | | | | | | | | NE | | 1 | v | ||| Resistenza al fuoco strutture R 90 Norma UNI-EN 1992-1-2 VITANOMINALE: ANNI >50 o T
I | | | I | | | I | | | I | | | I I | | | } | : | I L Lo ! | Resistenza al fuoco pannelli esterni EI 60 Norma UNI-EN 1992-1-2 CATEGORIA TERRENO D } |J:| 31 g(l){/?(;lE PII{E;:OABBRICATA A'L
T 0i9(1 ' ' f ' ' I I ' I ! : 0,i90: Y | | | | ! T Resistenza al fuoco pannelli divisori - Norma UNI-EN 1992-1-2 CLASSE USO FABBRICATO 11 S = Sp aia
v Y | | | | | | | | [vay
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| ‘> ’> ’> ‘> ‘> ‘> ‘> ’> ’> ‘> JI ‘ ELEMENTI SPECIALI DI COPERTURA PANNELLI DI TAMPONAMENTO
: : : : : : : : : : : Posizione in senso longitudinale: £ 15mm Fuori piombo (per 1 verticali) +3 mm/m <
PRO SPETTO OVEST | | | | | | | | | | | | | Posizione in senso trasversale: +15 mm Giunti 5+30 mm ) ) = TRAVE PREFABBRICATA A "Tr"
Dislivello: +20 mm Differenza di quota +20 mm i i o 90/50 sp ala 50
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Calcestruzzo per strutture prefabbricate in stabilimento: pilastri, travi, tegoli
121,80
g 116.69 512 t R, = C45/55= 55,0 N/mm? (resistenza caratteristica cubica a compressione)
L : : : : : : : ’ : : : . . . : ! ; - fex=0,83*55=45,6 N/mm? (resistenza caratteristica cilindrica o compressione)
0,16,, 9,04 L 7,22 L 8,34 0415,,,0,16 12,85 L 7,00 L 9,00 L 7,00 L 9.00 L 7,00 L 9,00 L 7,00 L 9.00 1 7,00 L 7,75 , . ) . ) )
T 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 | fea =11,5=30,4 N/mm? (resistenza di calcolo a compressione strutture inc.a.p)
i | | | | | | | | ]V 4,88 130, 0.82 ]V | | | | | fqa=0,7%0,27*Ro2?/1,5=1,82 N/mm? (resistenza di calcolo a taglio strutture in c.a.p.)
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N - v | | L | | | | | | v | | | | v | foa=1% 1*, 6 2?, 5 L\I :’ mm 2 (resIstenza dr. calcoloa compress:one st.rutture inc.a.)
I ‘ I ‘ I ‘ I I 0 I I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ | Taa =0,7%0,27*R*3/1,6 = 1,71 N/mm (resistenza di calcolo a taglio strutture in c.a.)
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3 g
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b | | } | } | } | i } | | } | } | } | } | } | 3 [PORTA } | } | } | } | } | | Rck=C35/45>45,0N/mm2 (resistenza caratteristica cubica a compressione)
o : } 0.00 I } I } by } 0.00 I } I } I } I } I } I } 0.00 I } I } I } I } N fck=0,83*35=38.25 N/mm?2 (resistenza caratteristica cilindrica a compressione)
! ‘E,,l’ 77777777777777777777777 i‘,,} 77777777777777777777777 L ’I‘ 7777777777777777777777777 I‘,l,;LLI‘ 77777777777 vy L”*I 7777777777777777777777 L”j‘ 77777777777777777777777777777 L *I‘ 7777777777777777777777 L,‘I 7777777777777777777777777777 J*f‘t 7777777777777777777 i‘,,} 7777777777 S ‘I,,} 7777777777777777777777 L”jI 77777777777777777777777777777 ‘L,I‘ 7777777777777777777777 L,‘I 7777777 S !77 fed=fck/1,5=25.5 I\I,H'mm2 (resistenza di calcolo a compressione strutture in c.a.p)
E e --->-" > S R - - - - e, - === - - N R — fetd=0,7*0,27* Ra*3/1,5=1,59 N/mm2 (resistenza di calcolo a taglio strutture inc.a.p.)
I ) | I | I | | ) B I | I | I | I | I | I | I ) | I | I ) | I ) | fed = fck/1,6 =23.91 N/mm2 (resistenza di calcolo a compressione strutture inc.a.)
I | | I | | I | | IL | | J I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | fctd=0,7*0,27* R>?/1,6 = 1,49 N/mm?2 (resistenza di calcolo a taglio strutture inc.a.)
classe di consistenza 54 (semifluida)

‘ ‘ classe di esposizione X53 (zone esposte alle onde o alla marea)
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OSPETTO EST cemento di tipo | (Portland) R42,5 N/mm2
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i | | | | | . | | | | Acciaio per ganci disollevamento (escluso ganci Deha)
PROSPETTO NORD PROSPETTO SUD SEZIONE B-B

In barre tonde lisce laminato a caldo S355
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| - | | MATERIALE ACCIAIO | |
‘ ‘ | | ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

SEZIONE C—C : ftk = 510,0 N/mm?2 (resistenza caratteristica a rottura)
fyk = 355,0 N/mm2 (resistenza caratteristica a snervamento)
fyd = fyk/1,15 = 309,0 N/mm2 (resistenza di calcolo a snervamento)
Es = 206000 N/mm2 (modulo di elasticita)

Acciaio minimo per carpenteria

5235 CITTA' DI CHIOGGIA

fy =235,0 N/mm?2 (resistenza caratteristica a snervamento)

fyd = fyk/1 = 235,0 N/mm2 (resistenza di calcolo in esercizio) Citta Metropolitana di Venezia

Es = 206000 N/mm2 (modulo di elasticita

KV =27 ) (resilienza a 0 °C) Settore
LAVORI PUBBLICI

: : : Modulo Elastico: E=2.100.000 kg/cm2 (210.000 N/mm2)

4,75

@ Proprieta dei materiali per la fase di analisi strutturale
| | | | | | | | | | | | Coefficiente di Poisson: B=0.3
| Meodulo di elasticits trasversale: G =E / [2%(1+3)] (N/mm2) PROGETTO ESECUTIVO CUP: 191B15000700001 CODICE INTERVENTO: ST23
| | | | | | | | | | | Solaio sbarco in alveolare | Sagomatura mensola trave | . . | Coefficiente di espansione termica lineare: a=12%10-6 per "C-1 (per T < 100°C})
| | | | | | | | | | | | — con cappa di ripartizione | | Solaio ramga in al\'/e_olare | Densita: p = 7850 kg/m3
con cappa di ripartizione
| - - (come da tavola S04) - (come da piants) PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE - CHIOGGIA
| | 445 | | | | | 445 | | | | | 445 | | ACCIAIO PER C.A. EPER C.A.P.
| 74’45 . . v ; . : : : v : . . . ; ’ ; . . (Rif. D.M. 14.01.2008, par. 11.3.2, par. 11.3.3) STRUTTURE PREFABBRICATE
| | C liab | | | l l l l | | | — | | ! | Acciaio per cemento armato precompresso
appa collaborante
9 S . bl i
I 3,23 | 3,15 / p 8 cm | 3,23 | | | | | | | | | | | | Tipo armonico stabilizzato in trefolo
A 4 A 4 < . h 4 . . . . . . - - fptk = 1860,0 N/mm2 (tensione caratteristica a rottura)
TEGOLO TT h=50cm i i i | i i | i i | i i | i i | i i | i i | i | l == ;l Nnn A | ‘ o fp(1)k = 1670,0 Nfmm2 (tensione caratteristica all'1% di deformazione totale)
=T TEGOLO TT h=40cm T ] TEGOLO TT h=40cm ] TEGOLO TT h=40cm ] TEGOLO TT h=40cm ] TEGOLO TT h=40cm ] TEGOLO TT h=40cm ] TEGOLO TT h=40cm . TEGOLO TT h=40cm [ ] TEGOLO TT h=40cm TEGOLO TT i=50em ; — AN | H ] e | ; fp(1)k = 13700 N/mm2 (insione i tesatura) SEZIONI E PROSPETTI
T A | A I A I T A I I A A A | A - _ T T 1] e | | " Es = 206000 Nfmm2 (modulo di elasticita)
— B s %25 240 2.40 240 240 ; 2,40 — 2,40 — 2,40 — 240 .| A AL — 2,40 — | 2 — ] e
I ’ VANO SCALA 1 | ’ | | | VANO SCALA 2 | | | | | ' | | | | L x § T | %\ \ | Acciaio per cemento armato normale
. \ |
| | | | | | | | | | | | | i | " RAMPA L] | Acciaio per C.A. BA50C DIRIGENTE LL.PP.: PROGETTAZIONE GENERALE: ELABORATO N°: SCALA:
030 I 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | § | k‘ CARRABILE | 030 fyk tensione nominale di snervamento: 2 4580 kz<g/cm2 (=450 N/mm2) Ing STEFANO PENZO ::Z?I;TE'IAVXILEUEUI:)'EZOR-RPI(\?JOVA S 06 Varie
< il 075 } — 1L w043 — V¥ 045 — I I L Ww4 — 1 I w045 BN T — 1] WV 045 — 11 L w045 1L w3 — I L w045 -~ I1lLvoos . ] [ W04 o NV AN i p— T HY fi tersion nowirale o rottura: > 3500 kg/em3 (2 340 N/mm2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: RILIEVI TOPOGRAFIG: )
e 1 1 | ll | | | | ll | | ll | | | | | ll | | ll | | ll | | ll | | i | | ll ll | TI T I 4 tensione di progetto a rofture: D /75 = fyk /1.15 = 3980 kg/em2 [= 351 N/jmm2) ing. LUCIO NAPETTI geom. STEFANO FERRO
| : I ! ! | ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! | ! ! | ! | ! | I I _ U'acciaio dovrd rispettare i seguenti rapporti: via Emilio Lussu 24 - Ponte San Nicolé (PD) DATA:
| i J 77777777'7777777‘ TGV T 77777777'7777777A 77777777'7777777‘ 7777777]7777777‘ 77777777' 7777777 \ Proiezione plinto 77777777'7777777A 77777777'7777777‘ 7777777]7777777‘ 7777777]7777777‘ Liiiiiiiiiiliiiiiiiliiiil | | | fy/fyk <135 ft/fy@1.15 COLLABORATORE TECNICO:
7777777 S — | | | | . ! p ! Diametro delle barre: 6 £ & 40 mm. PROGETTAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA: GENNAIO 2018
| | | | | | | | | | | | | | | | E" ammesso I'uso di acciai forniti in rotoli per diametri £ 16 mm. geom. DANIELE BERGO arch. ELENA GOMIERO
. ! ! ! ! ! ! ! Reti e tralicci con elementi base di diametro 6 < @16 mm. via Vescovo Rorio 10 - Cervarese Santa Croce (PD) REVISIONI:
E | | | | | | | | | | | | | | | Rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci: Emin/@max 2 0.6
S | ZIONE A-A . . . . . . . COLLABORATORE GRAFICO: COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE:
| | | | | | | | | | | | | | | Acciaio per C.A. B450A
cemope geom. ELISA BARBIERI
f,k tensione nominale di snervamento: > 4580 kg/cm?2 (2 450 N/mm2) CRISTINA FOGO riviera Naviglio 30 - Vigonovo (VE)

fii, tensione nominale di rottura: > 5500 kg/ecm? (= 540 N/mm2)

File: 1701/022

ftd tensione di progetto a rottura: 'Fyk/"fS = {Yk/ 1.15 = 3980 kg/cm?2 (= 391 N/mm?2)
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