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Fossa vano
ascensore

Setto con mensole per
appoggio scorrevole
tegoli prefabbricati al
primo impalcato e
lamiera grecata con
soletta collaborante al
secondo impalcato

Struttura
metallica
frangisole
su batolo di
appoggio in
c.a.

Giunto sismico

Giunto sismico

Giunto sismico

Blocco scala
in opera

Blocco scala
in opera con vano ascensore

Trave di fondazione
per appoggio
solaio rampa

Blocco scala
in opera

PIANTA FONDAZIONI con tracciamento pali di fondazione
Scala 1:100
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NOTA:
PER QUOTA DI IMPOSTA PANNELLI VEDASI TAVOLA PROSPETTI

STRUTTURE PREFABBRICATE
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CARATTERISTICHE MATERIALI

 -  RETE ELETTROSALDATA: SOVRAPPOSIZIONE MINIMA 2 MAGLIE
 -  PREVEDERE MESSA A TERRA

-  MAGRONE PER SOTTOFONDAZIONI C12/15 Rck > 15 MPa (150 kg/cm²)

   con le seguenti prescrizioni: rottura/snervamento 1,13<= ft/fy <=1,37

-  DADI E FORI IN CONFORMITA' A DM 14.01.2008

-  ACCIAIO PER ARMATURE TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO

-  ACCIAIO PER CARPENTERIE

   CLASSE DI ESPOSIZIONE XS2,
   COPRIFERRO MINIMO 5 cm (dove non diversamente specificato - Rif. UNI EN 206-1)
   RAPPORTO A/C = 0,45
   CLASSE DI CONSISTENZA S4
   DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm

-  BULLONI STRUTTURE PRINCIPALI ad alta resistenza CLASSE 8.8

-  SALDATURE
A CORDONE D'ANGOLO di 2° classe CON LATO PARI a 0,7 volte lo SPESSORE MINIMO DA SALDARE
(dove non diversamente specificato),

NOTE

dotati di marcatura CE con le seguenti prescrizioni:
-  prevedere serraggio con dado e rondella

-  CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE E PAV. INDUSTRIALE PIANO TERRA:
   C35/45 Rck>45 MPa (450 kg/cm²)

- TRATTAMENTI DELLE SUPERFICI METALLICHE
Trattamento antiossidante mediante zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461
spessore minimo >70 micron, medio >85 micron

-   SAGOMATURA DEGLI ESTREMI A SQUADRA DELLE ARMATURE LONGITUDINALI DI ALMENO 20 cm
   (dove non diversamente specificato)

-  LE MISURE, LE QUOTE, LA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI MANUFATTI
   ESISTENTI SONO DA VERIFICARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

-  PREDISPORRE  E VERIFICARE FORI DI PASSAGGIO IMPIANTI COME DA
   DISEGNI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI

-  SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE CORRENTI DI ALMENO 50 DIAMETRI
    (dove non diversamente specificato)

ACCIAIO TIPO S275J0 dove non diversamente specificato,
con le seguenti prescrizioni:
-  rapporto tensione di rottura e snervamento ft/fy >1.2 e allungamento a rottura As >20%

- ELEMENTI METALLICI PER USO STRUTTURALE ED IL LORO PRODUTTORE
DEVONO ESSERE CERTIFICATI CON MARCATURA CE IN CLASSE DI
ESECUZIONE EXC2 SECONDO UNI EN 1090-1 E UNI EN 1090-2

AGGREGATI per confezionamento conformi alla UNI EN 12620
ACQUA con caratteristiche conformi alla UNI EN 1008

IL COPRIFERRO CORRISPONDE AL RICOPRIMENTO NETTO DI CALCESTRUZZO

-  QUOTATURA STAFFE RIFERITA AL BORDO ESTERNO 50ø

50ø

   CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1,
   COPRIFERRO MINIMO 4 cm (dove non diversamente specificato - Rif. UNI EN 206-1)
   RAPPORTO A/C = 0,45
   CLASSE DI CONSISTENZA S4
   DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm

-  CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI ELEVAZIONE GETTATE IN OPERA:
   C35/45 Rck>45 MPa (450 kg/cm²)

AGGREGATI per confezionamento conformi alla UNI EN 12620
ACQUA con caratteristiche conformi alla UNI EN 1008

-  CALCESTRUZZO PER STRUTTURE PREFABBRICATE:
   CLASSE DI ESPOSIZIONE XS3 (Vedasi rel. specialistica)

- RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE:
VANI SCALA: R120
RIMANENTI STRUTTURE: R90

CLASSE D'USO DELLE STRUTTURE: II

1,09

LEGENDA:

FONDAZIONE IMPOSTATA A QUOTA
-1.70 m

FONDAZIONE IMPOSTATA A QUOTA
-1.40 m

PALI TRONCO-CONICI
PREFABBRICATI L=12 m

PALI TRONCO-CONICI
PREFABBRICATI L=9 m

STRUTTURE IN C.A. GETTATE IN
OPERA

PANNELLO PREFABBRICATO IN
C.A. sp. 16 cm

BAGGIOLI PER APPOGGIO
PANNELLI PREFABBRICATI H=20 cm

PILASTRI PREFABBRICATI

BAGGIOLI PER APPOGGIO
PANNELLI PREFABBRICATI CON
RIALZO H=20+30= 50 cm

NOTA: ADATTARE LA GEOMETRIA E LA
POSIZIONE DEI BAGGIOLI ALLE STRUTTURE
PREFABBRICATE

NOTA: PREVEDERE FINITURA ANTISCIVOLO
AL QUARZO DEI GRADINI, DEI
PIANEROTTOLI E DELLE SOLETTE DI
SBARCO DELLE SCALE E FASCE LISCE

quotatura pali da punto di riferimento
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SCHEMA PALO PREFABBRICATO
TRONCO-CONICO L=12 m

Scala 1:50
Quote Filo A (Lato laguna)

ZONA PLINTI A QUOTA INFERIORE
vedasi pianta

QUOTA TESTA
SCAPITOZZATA

QUOTA FALDA

Misurazione della falda
effettuata nella zona campo da
calcio -  valore soggetto a
variazioni di marea e
oscillazioni meteoclimatiche
da verificare con scavo prima
dell'esecuzione dei lavori

SCHEMA PALO PREFABBRICATO
TRONCO-CONICO

Scala 1:50
Quote Fili 01-17-E ed INTERNO
ZONA PLINTI a quota superiore

vedasi pianta
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Baggiolo
reggi-pannello

Magrone
sp. 10 cm

Palo prefabbricato
tronco-conico

Pilastro
prefabbricato

Magrone
sp. 10 cm

Palo prefabbricato
tronco-conico

Riempimento in
ghiaione compattato

Pavimentazione industrale
sp. 15 cm con singola rete
ø8/20x20 cm
Stabilizzato sp. 10 cm
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reggi-pannello
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SEZIONE PLINTO TIPO FILI 17
(eccetto pilastro filo A), filo E e pilastro C1
Scala  1:50

NOTA: Quote verticali valide
anche per ulteriori plinti e
fondazioni interne

SEZIONE PLINTO TIPO INTERNO
Scala  1:50

SEZIONE PLINTO FILO A (LATO LAGUNA)
Scala  1:50

SEZIONE PLINTO TIPO A1  - lato filo 1
e PLINTO D1 integrato con blocco vano scala ascensore
- per posizione pannello vedasi pianta -
Scala  1:50

QUOTA PAVIMENTO FINITO PIANO TERRA +0,00
SECONDO PROGETTO ARCHITETTONICO
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N.B. SPILLE IN FASE DI GETTO
O  INGHISAGGIO SUCCESSIVO
mediante ancorante HILTI HY 200A
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SEZIONE TIPO PER BAGGIOLO H 20+30 cm
( vedasi localizzazione in pianta e sezioni tipo)
Scala 1:25

N.B. SPILLE IN FASE DI GETTO
O  INGHISAGGIO SUCCESSIVO
mediante ancorante HILTI HY 200A

SEZIONE TIPO PER BAGGIOLO H 20 cm
( vedasi localizzazione in pianta e sezioni tipo)
Scala 1:25

SEZIONI TIPO  BAGGIOLO APPOGGIO PANNELLI PREFABBRICATI

0,42

2,50±0,05 0,025±0,05

Armatura corrente 8ø10

Spirale ø 6

scala 1:10
SEZIONE A-A

PARTICOLARE PALO
TRONCO-CONICO L=12 m
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SEZIONE B-B
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SCHEMA PALO PREFABBRICATO
TRONCO-CONICO L=9 m

Scala 1:50
Quote Filo A (Lato laguna)

ZONA PLINTI A QUOTA INFERIORE
vedasi pianta

QUOTA TESTA SCAPITOZZATA

QUOTA FALDA
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QUOTA FALDA
e

QUOTA TESTA
SCAPITOZZATA

SCHEMA PALO PREFABBRICATO
TRONCO-CONICO

Scala 1:50
Quote Fili 01-17-E ed INTERNO
ZONA PLINTI a quota superiore

vedasi pianta
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Pilastro prefabbricato

palo troncoconico

dima con corrugati
per fissaggio pilastro

magrone

Spille

Pos.2

Pos.1 sup.

Pos.1 inf.

Riprese di appoggioRiprese di appoggio

Staffe

Spille sporgenti
Pos.1 sup.

Pos.1 inf.

Solaio alveolare
con cappa sp. 8 cm

Pilastro prefabbricato
Pavimento industrialeSpille sporgenti

 Pos.1 inf

2ø12 correnti

 Pos.1.sup

SEZIONE LONGITUDINALE

Staffe pos.1
1ø12/15 cm, L. 280 cm

13

87

40

770

30 Pos. 1 sup., n°3ø26 L=830 cm

77030

Pos. 1 inf., n°6ø26 L=830 cm

Pos. 2, n° 2+2 ø12 L=770 cm

Spille
1ø10/30 cm, L. 240 cm

Riprese alveolare
1ø12/30 cm, L. 300 cm

115

10

185

115

PROFONDITA' FALDA
Misurazione della falda
effettuata nella zona campo da
calcio -  valore soggetto a
variazioni di marea e
oscillazioni meteoclimatiche
da verificare con scavo prima
dell'esecuzione dei lavori

0,375
2,50±0,05 0,025±0,05

Armatura corrente 6ø10 e

Spirale ø 6

scala 1:10
SEZIONE A-A

PARTICOLARE PALO
TRONCO-CONICO L=9 m

0,24
0,025±0,05 0,025±0,05

Armatura corrente 6ø10

Spirale ø 6

scala 1:10
SEZIONE B-B

PARTICOLARE PALO
TRONCO-CONICO L=9 m
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Plinto

Proiezione pannello
prefabbricato

Staffe pos.1

Pilastro

Spille pos.2
vedasi sezione

tipo

Spille pos.2
vedasi sezione
tipo

Spille pos.2
vedasi sezione
tipo

Spille pos.2
vedasi sezione
tipo

Staffa pos.1.1

Staffa pos.1
o pos. 2

vedasi
tipologia di

baggiolo
Staffa pos.1

o pos. 2
vedasi

tipologia di
baggiolo

Staffa pos.1
o pos. 2

vedasi
tipologia di

baggiolo

Staffa pos.1 o pos. 2
vedasi  tipologia di

baggiolo

Staffa pos.1.2

Staffa pos.1

Staffa pos.1

PIANTA TIPO
per posizionamento baggioli su plinti vedasi quote pianta fondazioni

TIPO 6A

TIPO 5B

TIPO 4A

Staffe pos.1.1
2ø12, L.60 cm

10
10

10 Staffe pos.1
2ø12, L.130 cm

15
40

10

Staffe pos.1
2ø12, L.130 cm

15
40

10

10

Staffe pos.1.2
2ø12, L.110 cm

15
30

10

CASO TIPO CON PANNELLO INCLINATO

CASO TIPO CON PANNELLO SFALSATO

CASO TIPO CON BAGGIOLI A LUNGHEZZA VARIABILE

CASO TIPO CON BAGGIOLI A LUNGHEZZA VARIABILE

TRAVE FONDAZIONE APPOGGIO SOLAIO RAMPA - scala 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE
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