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Descrizione dei materiali

Le facciate dell’edificio non si presentano in buono stato di conservazione. Dal 1980, anno della ristrutturazione
interna “pesante” della quale si fa cenno nella relazione storica, le facciate non sono state interessate da
interventi manutentivi.

La facciata sud, la principale, che presenta le caratteristiche architettoniche e dimensionali dell’originario edificio,
¢ caratterizzata da uno zoccolo in bugnato, con altezza media di 50 cm, che si completa sulle ali est e ovest.
Zoccolo con intonaco in malta di calce o parzialmente cementizio.

L’intonaco delle facciate sud, est ed ovest, & a base di calce o parzialmente cementizio tipo civile.

Quest'ultima tipologia di intonaco, quello parzialmente cementizio — malta bastarda, & presente sulla parte ovest
della facciata principale, quella interessata negli anni 80 dalla significativa ristrutturazione che, come ci ricorda la
relazione storica, ha coinvolto internamente l'intero edificio ed, esternamente, anche la parte della facciata in
argomento per la ricomposizione della partitura delle forometrie compromessa negli anni 50 per effetto
dellampliamento ad aule di questa ala.

La tinteggiatura, un lavabile per esterni, riprende i cromatismi originari della facciata e dei contorni dei fori
leggibili dalla esfoliazione della medesima sulle aree compromesse dalla umidita di risalita.

La facciata a nord e caratterizzata da un intonaco parzialmente cementizio, una malta bastarda.

Stato di conservazione.

Da una analisi optometrica, I'intonaco a bugnato che caratterizza I'abbassamento delle facciate sud, est ed ovest,
& stato parzialmente ricostruito, Ampie porzioni di questa finitura sono staccate dal supporto murario.

Due condizioni lacunose e deteriorate lasciano in vista il paramento murario.

Sempre in tali circostanze, documentate fotograficamente, & possibile accertare la presenza di uno strato
bituminoso fra lo zoccolo del basamento e la muratura in elevazione.

Un “taglio muro” che espandendosi ha probabilmente ho prodotto il distacco dell'intonaco bugnato.

Sulla facciata sud, la parte emergente dal bugnato & caratterizzata per una altezza media di 130 cm. da un
fenomeno di distacco dovuto alla umidita di risalita per capillarita.

La sovrastante superficie dellintonaco si presenta ancora ben ancorata al supporto murario seppure con qualche
cavillatura.

Si notano ai lati dell'ingresso principale dei tagli meccanici orizzontali sulla linea di raccordo che l'intonaco della
parete e il bugnato.

Segno della volonta di affrontare, senza tuttavia risolverlo, il fenomeno dell'umidita di risalita.

Le facciate est ed ovest presentano anch’esse il fenomeno di risalita dell'umidita ma con minore evidenza ed
intensita.

La facciata nord, quella dei corpi aggiunti alla fabbrica principale, si presenta - anche perché non dotata di
appropriata cornice di copertura - aggredita quasi totalmente da colonie di microorganismi.

Proposte di intervento.
Facciata sud.
Procedura applicativa e ciclo deumidificante tipo Calchera San Giorgio :

- accurata rimozione del vecchio intonaco ammalorato fino a circa 30 cm oltre la linea visibile
dell'umidita.
- pulizia dei giunti di allettamento ed in caso di malta disgregata, raschiatura in profondita degli stessi.

- lavaggio delle superfici con acqua pulita

- applicazione di rinzaffo della muratura con malta deumidificante antisale

- applicazione di intonaco pozzolanico deumidificante

- strato di finitura superficiale con malta di calce idraulica naturale e calce aerea idrata in polvere.
Particolare cura sara posta nel ricomporre le parti di marcapiano delle finestre e cornici che saranno rimosse
nonché i bordi di raccordo fra I'intonaco nuovo e quello I'esistente.

Facciate est e ovest.
Rimozione dell'intonaco ammalorato e ricostruzione con intonaco al civile a base calce a tre strati.

Facciata nord.
Rimozione integrale dell'intonaco esistente e sua sostituzione con intonaco al civile base calce a tre strati.

Tinteggiatura delle facciate con idropittura murale lavabile silossanica colori come I'esistente : facciata sud, est,
ovest con contorni fori e marcapiani davanzali; colore pil intenso — su campione a scelta della DL — per
identificare il corpo aggiunto a nord/ovest.

LEGENDA

colonizzazione di microorganismi

lacuna di intonaco

intonaco che mantiene la coloritura pit recente

intonaco distaccato dal supporto aggredito da umidita di risalita
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