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UNITA' INTERNA A PAVIMENTO tipo
DAIKIN modello FXLQ20P o equivalente
Potenza in raffreddamento: 2,2 kW
Potenza in riscaldamento: 2,5 kW
Dimensioni LxHxP: 1000x600x232 mm
Peso: 27 Kg

Alimentazione gas: Cu @e12,7 mm
(Spessore isolamento ITP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu Je6,4 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)
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UNITA' INTERNA A PARETE tipo DAIKIN
modello FTXM35M o equivalente
Potenza in raffreddamento: 3,4 kW
Potenza in riscaldamento: 4 kW
Dimensioni LxHxP: 811x294x272 mm
Peso: 10 Kg

Alimentazione gas: Cu @e9,5 mm
(Spessore isolamento TP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu @e6,4 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)
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UNITA' INTERNA A PAVIMENTO tipo
DAIKIN modello FXLQ25P o equivalente
Potenza in raffreddamento: 2,8 kW
Potenza in riscaldamento: 3,2 kW
Dimensioni LxHxP: 1000x600x232 mm
Peso: 27 Kg

Alimentazione gas: Cu @e12,7 mm
(Spessore isolamento ITP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu @e6,4 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)

UNITA' INTERNA A PARETE tipo DAIKIN
modello FAA71A o equivalente

Potenza in raffreddamento: 3,4 kW
Potenza in riscaldamento: 4 kW
Dimensioni LxHxP: 1050x290x238 mm
Peso: 13 Kg

Alimentazione gas: Cu Je15,9 mm
(Spessore isolamento ITP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu @e9,5 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)

UNITA' INTERNA A PARETE tipo DAIKIN
modello FXAQ15P o equivalente

Potenza in raffreddamento: 1,7 kW
Potenza in riscaldamento: 1,9 kW
Dimensioni LxHxP: 795x290x238 mm
Peso: 11 Kg

Alimentazione gas: Cu @e12,7 mm
(Spessore isolamento ITP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu @e6,4 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)

UNITA' ESTERNA tipo DAIKIN modello
RXM35M o equivalente

Potenza in raffreddamento: 3.4 kW
Potenza in riscaldamento: 4 kW
Dimensioni LxHxP: 765x550x285 mm
Peso: 32 Kg

UNITA' INTERNA A PARETE tipo DAIKIN
modello FXAQ20P o equivalente

Potenza in raffreddamento: 2,2 kW
Potenza in riscaldamento: 2,5 kW
Dimensioni LXHxP: 795x290x238 mm
Peso: 11 Kg

Alimentazione gas: Cu @e12,7 mm
(Spessore isolamento TP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu Je6,4 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)

UNITA' ESTERNA tipo DAIKIN modello
RZAG71MV1 o equivalente

Potenza in raffreddamento: 6,8 kW
Potenza in riscaldamento: 7,5 kW
Dimensioni LxHxP:940x990x320 mm
Peso: 70 Kg
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UNITA' ESTERNA tipo DAIKIN modello
RYYQS8T o equivalente

Potenza in raffreddamento: 22,4 kW
Potenza in riscaldamento: 25 kW
Dimensioni LxHxP: 930x1685x765 mm
Peso: 261 Kg
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UNITA' ESTERNA tipo DAIKIN modello
RYYQ10T o equivalente

Potenza in raffreddamento: 28 kW
Potenza in riscaldamento: 31,5 kW
Dimensioni LxHxP: 930x1685x765 mm
Peso: 268 Kg
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Alla rete pluviale piu

S, ..
S vicina <0,5%
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Vasca di raccolta condensa in
acciaio inox sollevata da terra
per lo scarico della condensa
posato su basamento in CLS

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE VASCA
RACCOLTA CONDENSA

TEGOLA VENTILATA

MANICOTTO DI
COLLEGAMENTO

@ 1
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TUBAZIONE VENTILAZIONE

""" IN POLIETILENE

PARTICOLARE TERMINALE TUBAZIONE
VENTILAZIONE SCARICHI
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VENTILAZIONE mm. 75

COLONNA DI SCARICO PROVVISTA DI AERATORE mm. 110

S

POZZETTO DIMENSIONI 50x50 CON ALL'INTERNO UN
SIFONE TIPO "FIRENZE" MUNITO DI BICCHIERE CON

TAPPO A VITE PER L'ISPEZIONE E DI UNO SFIATO

PARTICOLARE POZZETTO CON SIFONE FIRENZE

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
SCA Tubazione di scarico in polipropilene a tre strati fonoassorbente punto di discesa scarico condensa al piano terra
rivestita esternamente con materassino termoacustico
Tubazione di ventilazione rete scarichi in polipropilene a tre strati . . .
fonoassorbente rivestita esternamente con materassino ® Foro nel pavimento per scarico condensa a perdere nel vespaio
termoacustico
Tubazione di scarico condensa in polietilene incassata a ° Pluviale esistente
parete
Tubazione di scarico condensa in polietilene staffata a Unita esterna, a volume di refrigerante variabile, condensata ad aria, ad
controsoffitto espansione diretta, del tipo inverter in pompa di calore a gas R410A
® Colonna montante generica Unita interna a pavimento
] Punto di allaccio utenze di scarico | Unita interna a parete
Colonna di ventilazione Pozzetto tipo firenze
® Colonna di scarico acque di scarico IEI Pozzetto per pluviale
LEGENDA CODIFICA TUBAZIONI ACQUE REFLUE
1= Identificazione impianto:
NERe: acque contaminate dall'uso che contengono materia fecale o urina;
GRlgie: acque contaminate dall'uso che non contengono materia fecale o urina;
GRAsse: acque contaminate dall'uso derivanti da lavorazioni alimentari;
METeoriche: acque derivanti da precipitazioni naturali, non deliberatamente contaminate;
I 1 l 2 l 3 l 4 I CONdensa: acque derivanti dalla condensazione di terminali di scambio termico;
VENtilazione: condotto avente la funzione di limitare le variazioni di pressione allinterno del sistema di scarico
2= Materiale tubazione:
PP: Polipropilene; PE: Polietilene alta densita; PPS: Polipropilene con aggiunta di fibre minerali (silenziato);
PES: Polietilene alta densita con aggiunta di fibre minerali (silenziato); PVC: Cloruro di polivinile rigido; GHlsa
3= Indicazione diametro esterno tubazione espresso in mm
4= Pendenza
DIAMETRI TUBAZIONI DIAMETRI TUBAZIONI DIAMETRI TUBAZIONI
UTENZE DI SCARICO UTENZE DI SCARICO UTENZE DI SCARICO
DOCCIA 763 LAVELLO CUCINA @50 LAVAPADELLE 763
VASCA DA BAGNO @63 LAVANDINO @50 PILETTE DI SCARICO 763
LAVASTOVIGLIE @63 BIDET @50 VENTILCONVETTORI @32
LAVABIANCHERIA @63 wC @110 UNITA AD ESPANSIONE DIRETTA @32

NOTE PER L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE

PENDENZA MINIMA COLLETTORI ESTERNI Al FABBRICATI :

- ACQUE BIANCHE:0.5%
- ACQUE BIANCHE:1.0%

| DIAMETRI SOPRA RIPORTATI, SONO DA CONSIDERARSI ESECUTIVI SALVO DIVERSE INDICAZIONI NEGLI ELABORATI.

LA POSIZIONE DEI TAPPI D'ISPEZIONE SARA CONCORDATA CON LA DIREZIONE DEI LAVORI IN RELAZIONE ALL'EFFETTIVA POSIZIONE DELLE TUBAZIONI IN CANTIERE.
PENDENZA MINIMA COLLETTORI INTERNI Al FABBRICATI :

- ACQUE NERE:0.5%
- ACQUE NERE:1.0%

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA
PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.
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