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UNITA' INTERNA A PAVIMENTO tipo
DAIKIN modello FXLQ20P o equivalente
Potenza in raffreddamento: 2,2 kW
Potenza in riscaldamento: 2,5 kW
Dimensioni LxHxP: 1000x600x232 mm
Peso: 27 Kg

Alimentazione gas: Cu @e12,7 mm
(Spessore isolamento TP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu Je6,4 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)

®

UNITA" INTERNA A PARETE tipo DAIKIN

modello FTXM35M o equivalente
Potenza in raffreddamento: 3,4 kW
Potenza in riscaldamento: 4 kW
Dimensioni LxHxP: 811x294x272 mm
Peso: 10 Kg

Alimentazione gas: Cu @e9,5 mm
(Spessore isolamento TP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu @e6,4 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)

UNITA' INTERNA A PAVIMENTO tipo
DAIKIN modello FXLQ25P o equivalente
Potenza in raffreddamento: 2,8 kW
Potenza in riscaldamento: 3,2 kW
Dimensioni LxHxP: 1000x600x232 mm
Peso: 27 Kg

Alimentazione gas: Cu @e12,7 mm
(Spessore isolamento ITP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu Je6,4 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)

UNITA" INTERNA A PARETE tipo DAIKIN

modello FAA71A o equivalente
Potenza in raffreddamento: 3,4 kW
Potenza in riscaldamento: 4 kW
Dimensioni LxHxP: 1050x290x238 mm
Peso: 13 Kg

Alimentazione gas: Cu @e15,9 mm
(Spessore isolamento ITP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu @e9,5 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)

UNITA" INTERNA A PARETE tipo DAIKIN

modello FXAQ15P o equivalente
Potenza in raffreddamento: 1,7 kW
Potenza in riscaldamento: 1,9 kW
Dimensioni LxHxP: 795x290x238 mm
Peso: 11 Kg

Alimentazione gas: Cu @e12,7 mm
(Spessore isolamento ITP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu Je6,4 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)

UNITA' ESTERNA tipo DAIKIN modello
RXM35M o equivalente

Potenza in raffreddamento: 3.4 kW
Potenza in riscaldamento: 4 kW
Dimensioni LxHxP: 765x550x285 mm
Peso: 32 Kg

UNITA" INTERNA A PARETE tipo DAIKIN

modello FXAQ20P o equivalente
Potenza in raffreddamento: 2,2 kW
Potenza in riscaldamento: 2,5 kW
Dimensioni LxHxP: 795x290x238 mm
Peso: 11 Kg

Alimentazione gas: Cu @e12,7 mm
(Spessore isolamento TP 9 mm)
Alimentazione liquido: Cu @e6,4 mm
(Spessore isolamento ITP 8mm)

UNITA' ESTERNA tipo DAIKIN modello
RZAG71MV1 o equivalente

Potenza in raffreddamento: 6,8 kW
Potenza in riscaldamento: 7,5 kW
Dimensioni LxHxP:940x990x320 mm
Peso: 70 Kg
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UNITA' ESTERNA tipo DAIKIN modello
RYYQS8T o equivalente

Potenza in raffreddamento: 22,4 kW
Potenza in riscaldamento: 25 kW
Dimensioni LxHxP: 930x1685x765 mm
Peso: 261 Kg

OO
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UNITA' ESTERNA tipo DAIKIN modello
RYYQ10T o equivalente

Potenza in raffreddamento: 28 kW
Potenza in riscaldamento: 31,5 kW
Dimensioni LxHxP: 930x1685x765 mm
Peso: 268 Kg

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
Tubazione gas per impianti ad espansione diretta in rame Unita interna a parete
anorma EN 12735 isolata |
Tubazione liquido per impianti ad espansione diretta in 7 S e .
rame a norma EN 12735 isolata Unita intema a pavimento
H i i Unita esterna, a volume di refrigerante variabile, condensata ad aria, ad
© Colonnia montants generica espansione diretta, del tipo inverter in pompa di calore a gas R410A
Collettore di distribuzione per impianti ad espansione AN . i "
=== diretta - Giunto di derivazione "RefNet
Sistema di controllo centralizzato per la supervisione di sistemi VRF a
Pannello di controllo e di comando unita di ventilazione EI R410A. Funzionalita complete di controllo e monitoraggio dello stato on off e
dei parametri di funzionamento, avanzate funzionalita di timer
Telecomando ad infrarossi

LEGENDA CODIFICA TUBAZIONI FRIGORIGENE

1= |dentificazione impianto (GAS; LIQuido; Gas Caldo; Gas Freddo)
2= Materiale tubazione:
Cu: RAME DHP UNIEN 1412,
3= Indicazione diametro tubazione:
Cu: Je in mm,
4= Tipo di isolamento e/o finitura tubazione:
ITP: Isolamento termico con guaina in polietilene espanso
ITPP: Isolamento termico con guaina in polietilene espanso e pellicola protettiva in polietilene
5= Spessore isolamento espresso in mm
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LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

LE TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE DELLE UNITA' INTERNE, PROVENIENTI DAl COLLETTORI, SONO STAFFATE A CONTROSOFFITTO, LA LUNGHEZZA DELLA
LINEA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS REFRIGERANTE, NON DOVRA SUPERARE |40 M TRA LA PRIMA DERIVAZIONE E L'UNITA INTERNA PIU LONTANA
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