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ARMATURE AGGIUNTE distinta insert|
POS. | NRO | @ (mm)|SVIL.(cm) SAGOMATURA Zanche PP inserti n. tipo | Portata ‘fc'rf,‘ |U(?mg)h-
~ Trefoli ai lati CHRYSO 4 P 1ot
(per_testa) della zanca
(per testa) Ho
C INFERIORI
1+1 @ 14 L=60 cm N. 2 Barre § 14 L=60 cm
D SUPERIORI da posizionare come indicato da posizionare come indicato
é SOLLEVAMENTO PER STOCCAGGIO: N
ZANCHE: 24+2 DA 7,5 T Si adotta lo schema di esercizio
,AE5O°/ N con tolleranza di +/— 50 cm.
Aggiuntivi su Rete RP2—UB / AN
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60 ! 130 125 | | 125 | 130 I 40 (per ogni nervatura) 170 | 170, PESO ELEMENTO 17,60 T.
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o N
foro @ 50 mm
20x20 em ] © |foro @ 50 mm o PIANTA
v -ﬁ CARATTERISTICHE MATERIALI
Calcestruzzo C45/85 ... Ry = 55 N/mm?
Caleestruzzo allo scassero Ry > 30 N/mm? Nota
/E\cgiaifostaffg trgi\é%rAsali ; 450 N/ 2
= =
TESTA 1 TESTA 2 o yk ™. | per deseriz
| Accigio barre B450C ... fyk = 450 N/mm per aescriz.
+——+  pos A POS. D T e Acdiaio reti elettros. B4SOA fyy > 460 N/mm? armatura
Tens. tes. tref. ..093  Ogy =1410 N/mm? vedere
POS. B POS. B ! 2 | tav. dett
Armatura testa A ¢ test Tens. tes. tref. ..052  Ogp =1410 N/mm® | 2= ="
rmatura testa PROSPETTO Tens. tes. trecce...0.12 Ogpi =1320 N/mm?
100/60 POS. C 100/40 Trefoli stabilizz ... fptk >1860 N/mm2 /r=4.6%
- . - fo(1)k =1670  N/mm?
L = 2820
SCASSO SCASSO
TESTA POS. A (testa) TESTA
60 |POS. D (mezzeria)
40
Rete RP4—100A
. _100A N 100.00
s 95 o5 2 Reti RP4-100 @ 8/20 Trasversale 9350
2 2 @ 5 Longitudinale (ARMATURE CORRENTI ) 745
o “ 83.50
S
Rete RP2—-UB
eti R @ 8/12.5 Trasversali
5 @ 5 Longitudinali Rete RP1-UB
POS. B (testa) + AGGIUNTIVI @ 8 @ 7/12.5 Trasversali

1. Viene creato un alloggiamento (tubo corrugate) nella faccia superiore della parete in calcestruzzo prefabbricato per il tassello filettato. |
tassello viene inserito perpendicolarmente, utilizzando calcestruzzo con una classe minima C30/37 come definito da DIN EN 1992—1-1. In

piastra filettata.

2. Nel gradone prefabbricato & ricavato un foro circolare per I'alloggiamento del tassello dopo il posizionamento.

alternativa, il tassello pud anche essere annegato direttamente nel calcestruzzo garantendo che rimanga completamente perpendicolare.

3. Rimuovere eventuali coperchi protettivi. Assicurarsi che il filetto sia pulito. La piastra filettata viene awvitata e pre—regolata.

4.1l gradone viene posizionato. L'allineamento orizzontale & possibile mediante posizionamento. L'allineamento verticale & possibile mediante

5. Dopo che i pannello & stato posizionato, viene riempito il vuoto nel foro (classe di resistenza €20/25 come definito nella norma DIN EN

REQUISITI STRUTTURA

CALCOLO SISMICO
Vita nominale dell'opera Vn > 50 anni

Classe d'uso llI

RESISTENZA AL FUOCO

Pilastri R90
Solai di copertura in genere R90
Solai di impalcato in genere R90

CARICHI SU SOLAIO DI COPERTURA:
p.p. tegoli prefabbricati

sovraccarico permanente manto

sovraccarico permanente fotovoltaico

sovraccarico variabile neve

3.90kN/mgq
0,15kN/mq
0,25kN/mq
0,80kN/mq

PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO
fondazioni C25/30

pilastri, travi e tegoli pref. C45/55
pannelli C28/35
cappa collaborante C28/35

classe di resistenza
Re=30 N/mm?

Ra=55 N/mm?
Ra=35 N/mm?
Re=35 N/mm?

classe di esposizione

classe di consistenza

XC2 S4
X81 S4
X81 S4
XC1 S5

diametro max aggregato

20 mm
15 mm
15 mm

20 mm

~ | TRECCE 3x2.25|N
oo 8 8 8 R 4 | TREFOLI 3/8” [N
COPRIFERRI 2.0 cm 39354 % 24.00 /,,
| AGGIUNTIVI & 8 su profilo inferiore \ ' s, 127;% * | TREFOUI 06" |N -
3 ¥ K 5iVe 7 11.00 @ | TREFOLI 0.6” [N 17
s\ Rete RPI-UB /. XN w00 L%
’ T2 N ’ + IB 9 0.00
o o GUAINE| TESTA 1 | TESTA 2
18.5\ A8.5 Rete RP3—UA 8“| Sl ﬁ.l gl fgl
2 AGGIUNTIVI & 8 @ 5/20 Trasversali bl el o 2| O |L=200 cm|L=200 cm
Rete RP3—UA 4 ¢ 5 Longitudindli , 58.24 , N*4| O |L=100 cm|L=100 cm
24U4.5 ' ' A L= — om|l=— cm
17 17 17 I B=250 :
12.25 9.5
— ( ALARE H100 )  (_ARMATURE DI TESTA ) RP4—100A B Y5
@ 8/20 Trasversali 16.5 12
2 @ 5 Longitudinali
2 @ 8 Aggiuntivi alla Rete RP5-UB
RP7—UB
@ 8/7 Trasversali
55 10 @ 5 Longitudinali
100 per L=40 cm
) ' ‘ /21.5 -
s NS 72
1 8 = 1 RP5-UB per L=154 cm
@ 7/7 Trasversali 90 90
COPRIFERRI 2.0 cm 3 @ 5 Longitudinali
su profilo inferiore RP6—UB  per L=40 cm
eccetto zona appoggio , 58.24 , @ 6/7 Trasversali \
. B=250 8 &5 Longitudinali
12.25 ' 58 o5
+ RP4—100A 82 4.5
@ 8/20 Trasversali 16.5 12
2 @ 5 Longitudinali ,
RP7-UB__ per L=112 cm \
@ 8/7 Trasversali
10 @ 5 Longitudinali
100
132.5 132.5
21.5\ /21.5
17.2 h""'t;.;"f‘.ﬁl 72
: = _ &= — =
8 — RP5—UB per L=154 cm
™ ¢ 7/7 Trasversali 795
3 @ 5 Longitudinali
RP6—UB per L=112 cm
. @ 6/7 Trasversali | 5 g g AGGIUNTIV o
'] STAFFE @ 8/20  Rete RP4—100A (per ogni nervatura) 8 ¢ 5 Longitudinali
14
' (100/40 ) T
3 FORCHE ¢ 14
220—-12-220
L ORIZZONTALI ( ) SAGOMATURA FORCHE PRINCIPALI INFERIORI ORIZZONTALI
1 FORCA 210 (SEZIONE CON SCASSO)
125 /g / ] i 2 14
5 77 ORIZZONTALE (170-12-170) 12 210
L scasso/” 377,777 [ | | 3 sag. @8 agq L 6 SAGOMATI @ 8/7 ali sup. Rete RP7—UB
woem (7171 717(7717(7,7(7,717/ /7,777,734 SAGOMATI @ 8/7 ali sup.
14| (36 campi da 7 cm) /' /' 37 Sagomati ) 7/7 trasv. nucleo Rete RP5—-UB SAGOMATURA FORCA PRINCIPALE INFERIORE ORIZZONTALH
§ SEZIONE COMPLETA
2717171717 /] 6 Sagomati ¢ 6/7 dli inf. Rete RP6—UB 170 (SE2IONE COMPLETA)
. |7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7/|/7//|7|7|7|7|7|7| 34 Sagomati @ 6/7 dli inf. Rete RP6—UB 12 170

7 7

ACCIAIO tipo caratteristica copriferro minimo sovrapposizione
acciaio per c.a. B450C fw> 450 N/mm? 30 mm 60 diametri
acciaio per reti B450A fw= 450 N/mm? 30 mm 2 maglie
acciaio per carpenteria S235J0 fuz235 N/mm?
® JESOLO CrTTh onJeso1o
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AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA” ORGANIZZATIVA COMPLESSA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI"

1992—1-1). Alcuni perfezionamenti nel posizionamento sono possibili finche il calcestruzzo/malta di riempimento non & completamente
indurito.
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