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TRAVE IN ACCIAIO
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ACCIAIO PER PROFILI LAMINATI A CALDO
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SPESSORE 20 cm

PESO PROPRIO
SOVRACCARICO PERMANENTE
SOVRACCARICO PERMANENTE

SOVRACCARICO ACCIDENTALE
SOVRACCARICO ACCIDENTALE

COMPLESSIVI

ANALISI DEI CARICHI PER MQ. DI
SOLETTA INCLINATA PER RAMPA IN C.A

= 500 daN/mq
P1= 235 daN/mq
P2= - daN/mq
Q1= 500 dal/mq
Q2= - daN/mg
- 2% daN/mq

ANALIS! DEI CARICHI PER MQ. DI
SOLETTA DI COPERTURA IN CA.
SPESSORE 25 ¢m

PESO PROPRIO = 625 da/mg
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SOVRACCARICO ACCIDENTALE Q1= 80  daN/mq
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= 905 daN/mqg
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SEZIONE SU MURATURA
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PRESCRIZIONI PER LE ARMATURE

STAFFE CHIUSE GANCI SAGOMAT
D1 g (7Y
g - : ml
A -
b DI >= 69 D2 >= 12 ¢

$2 = barre interne

$1 = barre interne

ANCORAGGI D'ANGOLO DELLE BARRE
(a+b+c)»4082 d>4001

REQUISITI STRUTTURA

CALCOLO SISMICO RESISTENZA AL FUOCO

Vita nominale dell'opera Vn > 50 anni Pilastri R90
Classe d'uso I Solai di copertura in genere R90
Solai di impalcato in genere R90

CARICHI SU SOLAIO DICOPERTURA:

p.p. tegoli prefabbricati 3.90kN/mq
sovraccarico permanente manto 0,15kN/mq
sovraccarico permanente fotovoltaico 0,25kN/mq
sovraccarico variabile neve 0,80kN/mq

PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO classe di resistenza classe di esposizione classe di consistenza diametro max aggregato
fondazioni C25/30 Rek=30 N/mm? XC2 S4 20 mm
pilastri, travi e tegoli pref. C45/55 R«=55 N/mm? X81 S4 15 mm
pannelli C28/35 Re«=35 N/mm? X81 S4 15 mm
cappa collaborante  C28/35 Re=35 N/mm? XC1 S5 20 mm
ACCIAIO tipo caratteristica copriferro minimo sovrapposizione
acciaio per c.a. B450C fw= 450 N/mm? 30 mm 60 diametri
acciaio per reti B450A fy> 450 N/mm? 30 mm 2 maglie
acciaio per carpenteria S$235J0 fx=2235 N/mm?
W
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